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У  В  О  Д 

 

 
Настоящото ЗАДАНИЕ за обхват и съдържание на Доклад за оценка на 

въздействието върху околната среда (ДОВОС) на инвестиционно предложение (ИП) 

„Увеличаване на капацитета на съществуваща инсталация за термично третиране 

на отпадъци“, гр. Девня, местност „Отсреща“, община Девня, област Варна е 

изготвено съгласно изискванията на чл. 95, ал. 2 от Закона за опазване на околната среда – 

ЗООС (ДВ бр. 91/2002 г., изм. и доп.) и чл.10 от Наредбата за условията и реда за 

извършване на оценка на въздействието върху околната среда (ДВ бр. 25/2003 г., изм. и 

доп.). 

С писмо изх. № ОА-8405/А364 от 09.11.2023 г. Директорът на РИОСВ-Варна се 

произнесе за извършване на ОВОС на инвестиционното предложение - Приложение №1 на 

настоящото Задание. 

Проектът е инвестиционно предложение за увеличение на капацитета на 

съществуваща инсталация за термично третиране на отпадъци, което попада в приложното 

поле на т. 9 Инсталации за обезвреждане на опасни отпадъци чрез изгаряне, химично 

третиране или депониране по смисъла на Закона за управление на отпадъците, посочени в 

Приложение № 1 към ЗООС и на основание чл. 92, т. 1 от Закона подлежи на задължителна 

ОВОС. Съгласно чл. 94, ал. 2 от ЗООС Компетентен орган за вземане на решение по ОВОС 

е директорът на РИОСВ-Варна,  

При изработване на Заданието са взети предвид препоръките на РИОСВ-Варна, 

както и становищата на компетентните органи и заинтересовани лица, представени по 

време на консултациите за определяне на обхвата на Доклада за ОВОС, проведени 

съобразно изискванията на чл.95, ал.3 от ЗООС и чл.9 от Наредбата за условията и реда за 

извършване на оценка на въздействието върху околната среда. 

Проведени са консултации с РИОСВ-Варна; Община Девня, област Варна; 

Басейнова Дирекция за управление на водите „Черноморски район“; Регионална здравна 

инспекция  - Варна; “В и К-Варна” ООД; РД ПБЗН-Варна; НИНКН и Регионален 

археологически музей- Варна. 

Справка за проведените консултации и копия от писмените становища, са 

представени от Възложителя „ЕКОСЕЙФ” АД  и приложени към Заданието (Приложение 

№6). 
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I. ХАРАКТЕРИСТИКА НА ИНВЕСТИЦИОННОТО ПРЕДЛОЖЕНИЕ 

 Информация за контакт с възложителя: 

“Екосейф” ООД, с официален адрес гр. София, бул. „България“ № 58, ет. 6, офис 23. 

ЕИК 204712082 

 

Пълен пощенски адрес: обл. София, общ. Столична, гр. София, бул. „България“ № 58, 

ет. 6, офис 23. 

Телефон: 0885 903 993; e-mail: office@ecosafebg.com  

 

Управител или изпълнителен директор на фирмата възложител:  

Станислава Евтимова 

 

Лице за контакти: Станислава Евтимова, тел. 0885 903 993, office@ecosafebg.com 

 

„ЕКОСЕЙФ“ ООД експлоатира инсталация за термична преработка на отпадъци с 

номинален капацитет 8 t/24 h (2920 t/y), непрекъснат режим на работа и допълнителен 

модул – генератор тип EBox 170WeORC за оползотворяване на топлината на горивните 

газове на площадка - собствен ПИ с идентификатор 20482.124.701 по ПУП-ПЗ на 

землището на гр. Девня, местност „Отсреща“, с площ от 3612 m2. 

За дейността е проведена процедура по Глава Шеста на Закона за опазване на 

околната среда чрез оценка на въздействието върху околната среда (ОВОС) на 

инвестиционно предложение „Мобилна инсталация за термична преработка на отпадъци.“ 

Издадено е положително Решение по  ОВОС на Директора на РИОСВ-Варна № ВА-7/2018 

г.  

Дружеството е титуляр на разрешение за дейности с отпадъци № 03-ДО-666-00 от 

23.08.2019 г., последно изменено и допълнено с Решение № 03-ДО-666-03 от 22.04.2024 г 

на Директора на РИОСВ-Варна (Приложение №4). Разрешени са дейности по ЗУО: R 1 

Използване на отпадъците предимно като гориво или друг начин за получаване на енергия; 

D 10 Наземно изгаряне; D15 Съхраняване до извършването на някоя от дейностите с 

кодове D 1 -D 14, с изключение на временното съхраняване на отпадъците на площадката 

на образуване до събирането им. 

След 2018 г., в съответствие с инвестиционната програма на фирмата, в работата на 

инсталацията са направени промени с цел модернизация и подобряване на екологичните й 

характеристики, без да се засяга номиналният й капацитет от  8 t/24 h (2920 t/y). Всички 

промени са процедирани по Глава Шеста на Закона за опазване на околната среда като 

инвестиционни предложения и са издадени съгласувателни становища на РИОСВ-Варна, 

както следва: 

- Становище на директора на РИОСВ-Варна за подмяна на технологично 

оборудване с изх. № ОА-8405/А181/14.05.2021 г. 

- Становище на директора на РИОСВ-Варна за подмяна на технологично 

оборудване към поддържащи системи на мобилна инсталация за термично третиране на 

отпадъци, с изх. № ОА-8405/А229/16.12.2021 г. 

mailto:office@ecosafebg.com


 
ЗАДАНИЕ за обхвата и съдържанието  на доклад за ОВОС на инвестиционно предложение  

„Увеличаване на капацитета на съществуваща инсталация за термично третиране на отпадъци“, гр. Девня,  

местност „Отсреща“, община Девня, област Варна 

7 
„ЕКОСЕЙФ“ ООД 

- Становище на директора на РИОСВ-Варна за промяна на количеството на 

разрешени за изгаряне отпадъци и добавяне на нови неопасни отпадъци за инсинериране в 

мобилна инсталация за термично третиране на отпадъци, с изх. № ОА-

8405/А235/27.01.2022 г. 

- Становище на директора на РИОСВ-Варна за изграждане на пристройка към 

съществуваща сграда с предназначение “Мобилна инсталация за термична обработка на 

отпадъци” и промяна на мощността на електрозахранване посредством изграждане на 

трафопост, заместващ МТТ № 48, с изх. № ОА-8405/А243/28.03.2022 г.  

- Решение № ВА-67/ПР/2023 г. на директора на РИОСВ-Варна по преценка на 

необходимост от извършване на ОВОС за инвестиционно предложение „Инсталиране и 

монтаж на допълнително технологично оборудване към поддържащите системи на 

инсталация за термично третиране на отпадъци“ със становище да не се  извършва ОВОС. 

- След съответна процедура по ЗУТ, на Дружеството е издадено Разрешение за 

ползване № ДК-07-ВН 136/05.06.2023 г. (Приложение № 2). 

 

1. Описание на физичните характеристики на инвестиционното предложение и 

необходими площи (като усвоени терени, земеделска земя, горски площи, други) по 

време на фазата на строителството и фазата на експлоатацията 

1.1. Местоположение 

Инсталацията за термична обработка на отпадъци към момента и след увеличението 

на капацитета й е разположена в землището на гр. Девня, община Девня, област Варна, ПИ 

20482.124.701, с обща площ 3612 кв.м., и начин на трайно ползване – за друг вид 

производствен, складов обект. Тя е част от Южната промишлена зона на гр. Девня. 

Обзорна карта на района на ИП е представна на Фиг.1.  

Собственик на имота е “ЕКОСЕЙФ” ООД. Скица на терена е представена в 

Приложение №2 към писмото за консултации.  

Границите на площадката са, както следва: 

 север-северозападно - незастроени терени; 

 източно – път, ПИ с идентификатор 20482.124.702; 

 южно – ул. Мадара, ПИ с идентификатор 20482.124.702; 

 западно – незастроени терени. 

Площадката отстои на приблизително 400 m от кв. Химик на гр. Девня. 

Северозападно от площадката на разстояние 1000 m е кв. Река Девня на гр. Девня, а на 

изток от площадката на разстояние над 2700 m  е разположено с. Повеляново. 

Площадката е разположена на около 3,6 km северозападно от ж.п. гара 

„Повеляново“ и на около 3,4 km северозападно спрямо ж.п. линията „Варна – София“. 

Пристанищен терминал Варна – Запад е разположен на около 4,1 km югоизточно, спрямо 

площадката на предприятието. 
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Фиг. 1. Обзорна карта с посочено местоположение на площадката на ИП 

 

Достъпът до площадката се осъществява по съществуващата пътна мрежа на града– 

западно от ул. „Мадара“ и от съществуваща улица, прилежаща източно на ПИ. 

Не се предвижда изграждане на нова или промяна на съществуваща пътна 

инфраструктура.  

Инвестиционното предложение не влиза в противоречие с настоящото и бъдещото 

ползване на други земи в района.  

Поземления имот не попадат в границите на защитени територии и защитени зони 

от националната екологична мрежа (НЕМ) и не засяга елементи на ландшафта по смисъла 

на чл.30 от ЗБР. 

Най-близко разположената защитена местност е „Наделенолистно великденче“, 

която отстои на ok. 4 km източно от площадката на ИП.  

Най-близко разположените защитени зони от мрежата НАТУРА 2000 са ЗЗ BG 

0000635 „Девненски хълмове, отстояща на 1,3 km от имота на ИП и BG0000191 

„Варненско-Белославско езеро“ – на 3,2 km от имота. 

Инвестиционното предложение не засяга планински и горски територии, както и 

влажни зони. Най-близко разположената планинска местност – Камчийска планина отстои 

на ок. 25 km  от площадката на ИП. Най-близката влажна зона е Системата Варненско и 

Белославско езеро, разположена на ок. 5,5 km от имота на ИП. 

Площадката на ИП не засяга зони, подлежащи на здравна защита, както и територии 

за опазване на обекти на културното наследство. 

Площадката на ИП е част от Южната промишлена зона на гр. Девня, в която работят 

следните предприятия: 

 

- Агро плант инвест ЕООД, гр. Девня. Производството на растителни масла и шрот. 
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- Ескана Инвест 96  АД, в землището на гр. Девня, м-ст “Каровча”. Производството 

и съхранението на взривни вещества.  

- Сол България ЕАД, производствена площадка “Агрополихим” АД. Производство на 

индустриални газове. 

- Солвей Соди АД, гр. Девня. Производство на лека и тежка калцинирана сода, и 

натриев бикарбонат. 

- Хъс Стил ЕООД, бивша площадка на “Полимери” АД. Пирометалургия на черни и 

цветни метали. 

- Агрополихим АД, гр. Девня. Производство на азотни, фосфорни и комплексни 

минерални торове. 

- Технойон ЕАД – в проектна фаза. Рециклиране на метали и техните съединения от 

отпадъци. 

- Ойлтанкинг България  АД,  Съхранение на химични вещества. 

- Пристанище “Варна – Запад” . Съхраннение на  насипни товари (на около 500 m) и 

товари в контейнери (на около 1500 m). 

 

1.2. Необходими площи по време на строителството и експлоатацията 

Площадката, на която е изградена инсталацията за термично третиране на отпадъци,  

представляваща (ПИ) с идентификатор 20482.124.701 по ПУП-ПЗ на землището на гр. 

Девня, заема площ от 3612 m2. Имотът се намира в урбанизирана територия и е с начин на 

трайно ползване „За друг вид производствен, складов обект“. Скица на имота е представена 

в Приложение № 3 към Заданието. 

Застроителното решение на обекта има следните параметри: 

- Общо ЗП на производствената сграда  - 904.3  m2;    

- Общо РЗП на производствената сграда  - 904.3  m2;   

- Плътност на застрояване – 25.0%   

- Кинт = 0,25  

- Озеленяване – 1112,5 m2 – 30,8  %. 

 

Сградният фонд – халета, складово стопанство, административни помещения, 

вътрешноплощадкова инфраструктура са напълно изградени. 

 Инвестиционното предложение предвижда строително-монтажни работи на 

огпаничена площ за монтиране на новия модул за оползотворяане на отпадъчна топлина и 

производство на елекрическа енергия (ORC).  
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Фиг. 2. Застроително решение на площадката на Инсталацията за термично 

третиране на отпадъци 

 

2. Описание на основните характеристики на производствения процес 

2.1. Капацитет 

След реализацията на инвестиционното предложение „Увеличаване на капацитета 

на съществуваща инсталация за термично третиране на отпадъци, гр. Девня, местност 

„Отсреща“ община Девня, област Варна“ дейността по термична обработка (R1 

Използване на отпадъци предимно като гориво или друг начин за получаване на енергия и 

D10 Наземно изгаряне) на отпадъците, посочени в актуалното Разрешение за дейности с 

отпадъци на „ЕКОСЕЙФ“ ООД, ще се осъществява в реконструирана и модернизирана 

инсталация за термична обработка на отпадъци с максимален капацитет 1000 kg/h (24 t/24 

h) (8760 t/y) . 
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 2.2. Технологични схеми и технологични процеси  

  С инвестиционното предложение се планира увеличаване на разрешения 

номинален капацитет от 0.5 t/h (8 t/24 h) на реконструираната и модернизирана инсталация 

за термична обработка на отпадъци, до достигане на максималния такъв от 1.0 t/h (24 t/24 h) 

(8760 t/y), в съответствие с техническата спецификация и максималните капацитетни 

възможности на инсталацията, гарантирани от производителя. 

  Към настоящият момент, инсталацията се експлоатира под гарантирания от 

производителя максимален капацитет, като Възложителя планира неговото пълно 

усвояване в рамките на максималния от 1.0 t/h, с цел повишаване на ефективността на 

системата при оптимални технико-експлоатационни условия. 

  Реконструираната и модернизирана инсталация за термична обработка на отпадъци 

с максимален капацитет 1.0 t/h (24 t/24 h) (8760 t/y), е предвидена и осигурява възможност 

за 24 часов непрекъснат режим на работа, с планирани спирания за извършване на 

периодична поддръжка, ремонт, калибриране и настройки на технологичното оборудване и 

автоматизираните системи.  

ГЕНПЛАН на площадката на инсталацията за термично третиране на отпадъци е 

представен в Приложение № 3 към Заданието. В Приложение № 4 е представена 

технологична схема на инсталацията за термично третиране на отпадъци. 

 За осигуряване на непрекъснатия режим на работа на инсталацията при увеличен 

капацитет се налага съхраняване на площадката на запас от отпадъци, подлежащи на 

третиране - до 200 тона. Съхранението на приетите отпадъци, както и до сега,  ще се 

осъществява в основния производствен корпус – складово помещение с изолиран бетонен 

под, както и на обособена открита площадка, съобразена с изискванията на Глава пета от 

Наредба № Н-4 от 2 юни 2023 г. за условията и изискванията, на които трябва да 

отговарят площадките за съхраняване или третиране на отпадъци, за разполагане на 

съоръжения за третиране на отпадъци и за транспортиране на производствени и опасни 

отпадъци (ДВ, бр. 52/2023 г.). Необходимо е да се разшири и номенклатурата на 

третираните отпадъцил Списък на допълнителни кодове отпадъци, които да бъдат 

включени в списъка за третиране е представен в  Приложение 4.  

За осигуряване на безопасна и ефективна експлоатация на инсталацията за изгаряне 

на опасни и други производствени отпадъци се спазват следните базови ограничителни 

условия при подготовка на материала за зареждане в пещта: 

 Специфичният топлинен капацитет на изгаряния отпадък трябва да бъде не по-

малък от 1500 kcal/kg и не по-голям от 10 000 kcal/kg; 

 Не се допуска инсинерацията на експлозиви, боеприпаси, фойерверки, съдове под 

налягане, радиоактивни вещества, сухи и мокри карбидни отпадъци; 

За гарантиране на изброените параметри се налага предварителна подготовка на 

постъпващата за инсинерация смес от отпадъци чрез смесване, прегрупиране и 

преопаковане. 

Предварителната подготовка на отпадъците чрез смесване и прегрупиране  - дейност 

D 13 (Прегрупиране или смесване преди подлагане на някоя от дейностите с кодове D 1 - D 

12, D 14) , съгл. Приложение № 1 към § 1, т. 11 от ЗУО), ще се осъществява на закрито, 
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вътре в халето, до площадката за съхранение. Ще се  извършва с помощта на 

специализирано оборудване, в зависимост от вида и свойствата на отпадъците, както и от 

химичната им съвместимост, посредством: 

 Специализирани опаковки – туби, бидони, метални варели, кутии, контейнери за 

насипни/наливни товари (IBC) с вместимост от 10 dm3 до 1 m3; 

 Ръчни инструменти; 

 Помпи за преливане/източване на течни отпадъци; 

 Транспортна количка и транспалетна количка-везна за преместване, претегляне и 

нареждане на запълнените опаковки.  

Дейностите по предварителна обработка/третиране на отпадъци с код на дейността 

D14 (препакетиране преди подлагане на някоя от дейностите с кодове D1 – D13), съгл. 

Приложение № 1 към § 1, т. 11 от ЗУО), ще бъдат извършвани в зависимост от агрегатното 

им състояние, химичен състав и свойства в специализирани опаковки за опасни товари, 

включително: 

 Течни отпадъци: 

- пластмасови бидони; 

- контейнери за насипни/наливни товари (IBC) с вместимост от 10 dm3 до 1 m3; 

- метални варели. 

 Твърди отпадъци: 

- метални варели; 

- пластмасови бидони; 

- кутии – със специфицирани размери. 

Инсталацията за термична преработка на отпадъци е окомплектована с 

технологично оборудване SANTES Incinerator и се състои от следните функционални 

елементи (технологични модули): 

 Система за изгаряне на отпадъци: 

1. Автоматичен модул за зареждане на твърди отпадъци с капацитет, 

съответстващ на максималните капацитетни възможности на инсталацията за 

термично третиране от 1.0 t/h;.  

2. Съоръжение за впръскване на течни отпадъци. 

3. Ротационна пещ (първична горивна камера), включваща: 

- входяща секция; 

- корпус на ротационната пещ; 

- газово уплътнение на пещта; 

- хидравличен механизъм за въртене на пещта; 

- огнеупорна облицовка и изолация на технологичната зона на пещта; 

- ограничители на ротационно движение при престой; 

- стоманена опорна рамка; 

- устройство за автоматично отстраняване на отпадъчната пепел; 

- устройство за автоматично измерване и регистрация на температурата; 

- блок за автоматично управление.  
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4. Камера за последващо изгаряне (вторична горивна камера), включваща:  

- горелка за доизгаряне на газовия поток от първичната горивна камера; 

- вентилатор за въздух за горивния процес; 

- въздушен колектор; 

- огнеупорна облицовка и изолация; 

- устройство за автоматично измерване и регистриране на температурното 

поле в камерата; 

- блок за автоматично управление; 

- входящи отвори за горелката и за първичния въздух за горивния процес; 

- входящи отвори със съответни фланци за термодвойки и за измерване на 

налягането в камерата.  

Инсталацията осигурява висока ефективност на изгаряне на органични съединения – 

над 99.99 %.  

Технологичният процес за термично третиране (изгаряне) на отпадъците в 

инсталацията/системата, протича в следната последователност:  

Отпадъците се зареждат в горивната камера с помощта на автоматичен фидер 

(адаптиран зареждащ модул), съобразен с техническите характеристики и максималните 

капацитетни възможности на инсталацията за термично третиране от 1.0 t/h, снабден със 

система за автоматично преустановяване подаването на отпадъците и абсорбатор за газ, 

който се включва при отваряне на вратата за зареждане и отвеждане на абсорбираните газове 

обратно в горивната камера. 

След като отпадъците бъдат заредени в горивната камера, започва термично-

окислителния процес, който протича в два основни етапа – първично и вторично изгаряне.  

Първият етап се извършва в ротационна пещ (първична камера) “SANTES Incinerator” 

с хидравлично задвижване, при работна температура 850 – 1000 °С в условията на 

контролиран процес на термично разграждане на основните органични компоненти, 

съдържащи се в отпадъците. Регулирането на скоростта на въртене от 0.5 до 2 rpm, 

позволява да се контролира времето на задържане на отпадъците в горивната камера и 

смесването на горивния въздух.  Ротацията на пещта води до механично дезинтегриране на 

конгломерата от изгорени отпадъци и с това осигурява оптимално прогаряне на отпадъчната 

маса по цялото сечение на пещта, чието работно пространство е облицовано с 

високоалумооксидни огнеупори (70 % Al2O3). Ротационната пещ е снабдена с автоматична 

инжекторна система за подаване на течни отпадъци. Оборудвана е с помпа за дозиране, 

регулатор на налягането и инжектор за впръскване/пулверизиране на течността в горивната 

камера. Оптимална работа на горивната камера с минималерн разход на първично гориво се 

осигурява при изгаряне на отпадъци със среден специфичен топлинен капацитет 14600 kJ/kg. 

Номиналната мощност на горивоизгарящото устройство е 700 kW.  

Вторият етап от термично-окислителния процес, протича във вторична камера за 

доизгаряне “SANTES Incinerator”, която е изградена от високоалумооксидни огнеупори и е 

оборудвана с горелка с мощност 700 kW. Димните газове от изгарянето на отпадъците в 

ротационната пещ, постъпват в камерата за вторично изгаряне (камера за доизгаряне), в 

която се осъществява пълно изгаряне и ефективна деструкция на органичните съединения в 

отпадъчните газове. Тук димните газове се подлагат на високо температурно (пълно) 
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изгаряне, в температурен диапазон съгласно нормативно установения, в зависимост от 

съдържанието на халогенни съединения, изразени като хлор в състава на отпадъците. Във 

вторичната камера се поддържа работна температура в диапазона 950 - 1150 °С в зависимост 

от вида и съдържанието на халогенни съединения и органични вещества в отпадъците. 

Времето за престой на димните газове във вторичната камера се осъществява за период не 

по-малко от 2,0 s.  

За извеждане на пепелите от първичната камера за изгаряне е предвидена 

автоматизирана система “SANTES – AR 1000” (модул за отстраняване на пепели). 

Представлява конвейер с вкопана събирателна шахта за пепел. Модулът е оборудван с 

клапан, чрез който пепелта от горивната камера, автоматично постъпва в събирателната 

шахта, от която периодично с помощта на конвейерна система се извежда в специализиран 

контейнер за пепели.  

 Система за охлаждане на горивни газове: 

1.  Охладителна система, включваща: 

- топлообменник (парогенератор) тип ROTA за понижаване на 

температурата на отпадъчните газове от 1100 С до 180-200 С; 

- обезвъздушител (деаератор) за отделяне на разтворени газове и 

повишаване на температурата на горещата вода; 

- оборотен резервоар за горещ кондензат; 

- кондензатор за получената в топлообменника пара; 

- сух охладител за понижаване на температурата на горещата вода от 90 до 

70 С. 

 Система за отвеждане и пречистване на отпадъчни газове: 

1. Сух скрубер: 

- реактор за суха сорбция и система за дозиране на активен въглен и 

хидратна вар; 

- ръкавен филтър, състоящ се от: корпус, филтърни ръкави, клетки за 

ръкавите, система за струйно почистване на ръкавите, коничен 

колектор, обезвъздушители, устройство за отвеждане на уловения прах. 

2.  Мокър скрубер с демистер (капкоуловител) и резервоар за алкалния воден 

разтвор:  

Инсталира се в основата на наличното изпускащо устройство за организирано 

отвеждане на димни газове. Състои се от многостепенна система за влажна обработка, при 

която първо се провежда охлаждане и насищане на газовете, след което се извършва 

химична обработка в контактната система за промиване с воден разтвор (15 - 2090) на 

натриев хидроксид (NaOH). Отработените скруберни течности се насочват към 

системата/модул за автоматично отстраняване на пепели и използването им за тяхното 

охлаждане. Пречистените отпадъчни газове се отвеждат с помощта на вентилаторни 

устройства и се изпускат организирано през комин. 

За контрол на емисиите от инсталацията за термично третиране на отпадъци е 

предвидена система за автоматично, непрекъснато наблюдение и измерване на отпдъчните 

газове, вкл. апарати и газанализатори. Измерените данни се изпращат автоматично за 
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обработка със специализиран софтуер и се архивират. 

3. ID вентилатор. 

4. Основен комин с височина 15 m и диаметър 800 mm.  

5. Система за непрекъснат мониторинг на газовите емисии (CEMS): SO2, NOx, 

CO, CO2, HCl, H2O, O2, HF, TOC, Прах, Дебит; 

6. Система за непрекъснат автоматичен контрол и управление на процесите.  

Горивните газове от вторичната камера за доизгаряне, преди да постъпят в системата 

за газоочистка, преминават през топлообменник “ROTA” за регулиране на температурата. 

Предназначението на топлообменника е да понижи температурата на димните газове от 

горивния процес от около 1100 °C, до приблизително 200 °C. Температурата на входа и 

изхода се контролира непрекъснато.  

След понижаване на температурата на изходящите горивни газове, същите се 

насочват към системата за суха газоочистка (DSI). Състои се от реактор със сух скрубер и 

ръкавен филтър “SANTES BF-BM-1000”. Реакторът със сух скрубер служи за 

неутрализиране и отстраняване на киселинни газове, диоксини, фурани и летливи метали и 

метални съединения от димните газове, посредством впръскване на активен въглен и 

хидратна вар. Предназначението на ръкавния филтър е свързано с отстраняване на праховите 

частици от потока димни газове с много висока ефективност и осигурява достатъчно време 

за контакт между сухите реагенти и вредните вещества в отпадъчните газове. Времето за 

престой на тези химикали в ръкавния филтър е 1,5 s. Проектиран е да работи непрекъснато, 

като използва синхронизиран импулс на сгъстен въздух за почистване на филтърните 

ръкави. 

След ръкавния филтър и преди основното изпускащо устройство (комин 15 m) 

отпадъчните газове преминават през мокър противоточен скрубер, в който протича по-пълно 

улавяне на газообразни замърсители на атмосферния въздух (SO2, HCl и др.), както и на 

прахови частици, съдържащи метални замърсители. Оборотният пречисващ поток в мокрия 

скрубер представлява воден разтвор на NaOH. Основният контролен параметър за ефективна 

работа на мокрия скрубер е pH на разтвора, който се регулира автоматично чрез добавяне на 

концентриран разтвор на NaOH. Водите на скрубера са оборотни и след насищането им се 

използват за гасене на пепелта.  

Мокрият скрубер осигурява устойчиво спазване на нормите за допустими газови 

емисии в атмосферния въздух. 

Пречистените отпадъчни газове се отвеждат с помощта на вентилаторно устройство и 

се изпускат организирано през комин, който представлява изпускащо устройство от 

неръждаема стомана с височина 15 m. За контрол на емисиите от инсталацията за термично 

третиране на отпадъци е предвидена система за автоматичен, непрекъснат мониторинг и 

измерване на отпадъчните газове, вкл. апарати и газанализатори, предназначени за 

непрекъснато измерване на данните, необходими за определяне на концентрацията на 

замърсителите в отпадъчния газ и за измерване на величините, описващи неговото 

състояние. Измерените данни се изпращат автоматично за обработка със специализиран 

софтуер, с който се извършва оценка за съответствие с емисионните норми и архивиране на 
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резултатите. 

 Система за омекотяване на процесна вода за технологични нужди  

Модулът за омекотяване на процесна вода представлява секционен апарат, състоящ 

се от секция за обратна осмоза и йонообменна секция. Първият етап от процеса протича в 

условията на осмотично налягане в полупропусклива мембрана. Вторият етап се състои в 

окончателно омекотяване и деминерализиране на водата на принципа на йонообмен, който 

се осъществява в йонообменни колони, при преминаването на водата през слой от 

йонообменна смола. За осигуряване на ефективност на процеса, йонообменните смоли 

периодично се регенерират в автоматичен режим, като се промиват с разтвор на натриев 

хлорид (NaCl). 

Процесните води от охлаждането,  с цел гарантиране безопасност на 

тръбопроводите на генератора, се третират в модул, състоящ се от две секции - обратна 

осмоза и омекотяване с йонообменни смоли. При регенерирането на системата се отделят 

отпадъчни води, които, както и наситените води от скрубера, се ползват за гасене на 

пепелта. 

 Система за оборот на технологични и процесни отпадъчни води 

Системата предвижда, генерираните скруберни течности от модула за мокра 

газоочистка (мокър скрубер), както и отпадъчните разтвори от регенерация на 

йонообменни смоли да се използват за охлаждане на пепелите към системата/модул за 

автоматично отстраняване на пепели. Със системата се предвижда също част преминалите 

през каломаслоуловителя площадкови води да бъдат използвани за регулиране на 

температурата в ротационната камера, чрез впръскване в пещта, като по този начин се 

оптимизира горивния процес при работа с отпадъци с по-висока калорична стойност. 

 Енергиен модул – система за възстановяване на енергия 

Съгласно инвестиционното предложение е предвидено изграждането na 

Инсталация за оползотворяане на отпадъчна топлина и производство на елекрическа 

енергия (ORC) с номинална производителност 1100 kWh (1,1 MWh) и мощност на 

асинхроннич генератор на електриюеска енергич 1600 kVA (1540 kW). 

Тази инсталация представлява нов технологичен модул към „Мобилна инсталация 

за термична обработка на отпадъци“. Целите на новия инвестиционен проект са: 

- Ефективно охлаждане на отпадъчните технологични газове от процеса на 

инсинерация на отпадъци за осигуряване на оптималното им пречистване и 

устойчиво спазване на нормите на допустими емисии (НДЕ) на емитираните 

замърсители на атмосферния въздух; 

- Максимално оползотворяване на физическата топлина на отпадъчните газове 

за производството на електрическа енергия в иновативна ORC – система с 

номинална призводителност 1,1 MWh. 

Технологичният модул, в който се релизира процеса на охлаждане на отпадъчните 

технологични газове и се получава необходимият енергоносител за производство на 

електрическа енергия се състои от следните компоненти: 

1. Захранващ резервоар за охлаждащия флуид:  

  - oбем на резервоара: 12,5 m3; 

- охлаждащ флуид – термо масло (THERMINOL®66); 
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- работни условия: tmax=310oC; pmax=1at 

2. Термоблокер за отделяне на примеси (вода, твърди частици и др. от термо маслото) 

-  oбем на камерата - 0,116 m3; 

-  работни условия: tmax=310oC; pmax=10at; 

3. Разширителен съд за компенсиране на температурното разширение на термо маслото 

THERMINOL®66 от 20 до 310 oC: 

- oбем на разширителния съд – 4  m3; 

- работни условия: tmax=310oC; pmax=10at; 

      4. Дегазер за отделяне на образувалите се газове в обема на термо маслото 

THERMINOL®66: 

-  oбем на камерата - 0,116 m3; 

-  работни условия: tmax=310oC; pmax=10at; 

5. Топлообменник (воден охладител) за охлаждане на термо маслото при аварийни 

ситуации от 315oC до 168oC или от 270oC до 168oC в комбинация с въздушен охладител: 

- размери на топлообменника: 406 mm x 1635mm x 3700mm; 

- топлообменна повърхност: 174 m2; 

- охлаждан флуид: термо масло THERMINOL®66 – tвх = 315oC, tизх = 168oC и 

pmax=10at 

- охлаждащ флуид: вода tвх = 42oC, tизх = 81oC и pmax=6at. 

       6. Въздушен охладител на термо масло 1500 Kw при аварийни ситуации в комбинация 

с воден охладител за понижаване на температурата на термо маслото от 315oC до 270oC: 

- размери на топлообменника: 1950 mm x 5465 mm x 2000 mm; 

- топлообменна повърхност: 573 m2; 

- охлаждан флуид: термо масло THERMINOL®66 – tвх = 315oC, tизх = 168oC и 

pmax=10at; 

- охлаждащ флуид: деминализирана вода + гликол tвх = 42oC, tизх = 81oC и pmax = 6at; 

- мощност на вентилаторите: 4,5 kW. 

      7.  Въздушен охладител за охлаждащият флуид (вода + гликол) – наличен. 

      8. Радиационна камера (I) за подгряване на термо маслото от 300 oC до 310 oC, 

разположена непосредствено след пещта (инсинератора): 

- размери на камерата: 1550 mm x 1800 mm x 2050 mm; 

- топлообменна повърхност: 19,5 m2; 

- охлаждан флуид: отпадъчни технологични газове – tвх = 1100oC, tизх = 1000oC, 

pраб=6kPa и Vmax=10900Nm3/h; 

- охлаждащ флуид: термо масло THERMINOL®66  tвх = 300oC, tизх = 310oC и pmax = 

10at; 

      9. Радиационна камера (II) за подгряване на термо маслото от 265 oC до 300 oC: 

- размери на камерата: 1880 mm x 2080 mm x 6500 mm; 

- топлообменна повърхност: 86,5 m2; 

- охлаждан флуид: отпадъчни технологични газове – tвх = 1000oC, tизх = 800oC, 

pраб=6kPa и Vmax=10900Nm3/h; 

- охлаждащ флуид: термо масло THERMINOL®66  tвх = 265oC, tизх = 300oC и pmax = 

10at; 

      10. Конвективна камера за подгряване на термо маслото от 168oC до 265oC:  

- размери на камерата: 2400 mm x 20400 mm x 2800 mm; 



 
ЗАДАНИЕ за обхвата и съдържанието  на доклад за ОВОС на инвестиционно предложение  

„Увеличаване на капацитета на съществуваща инсталация за термично третиране на отпадъци“, гр. Девня,  

местност „Отсреща“, община Девня, област Варна 

18 
„ЕКОСЕЙФ“ ООД 

- топлообменна повърхност: 3 х 91 m2 = 273 m2 ; 

- охлаждан флуид: отпадъчни технологични газове – tвх = 800оC, tизх = 200oC, 

pраб=6kPa и Vmax=10900Nm3/h; 

- охлаждащ флуид: термо масло THERMINOL®66  tвх = 168oC, tизх = 265oC и pmax = 

10at; 

       11. Винтов транспортьор под прехода между радиационна камера (II) и конвективната 

секция за охлаждане с вода на утаената пепел до около 60oC. 

       12. Помпа основна + резервна за транспортиране на термо маслото между 

топлообменниците и ORC системата с максимална мощност 22 kW. 

       13. Помпа товароразтоварна за зареждане и източване на термо маслото от системата и 

от топлообменниците с максимална мощност 22 kW. 

       14. Филтърна група за отделяне на механичните примеси от термо маслото 

THERMINOL®66 с максимална мощност на помпата 5,5 кW. 

       15. Ресивер за компримиран въздух за дюзите, почистващи периодично топлооменните 

повърхности чрез обдухване:  

- максимален обем: 10 m3; 

- работно налягане: 23,5 at. 

 

Промени в газоходната система за отпадъчните технологични газове от процеса 

на инсинерация на отпадъци в резултат на реализацията на Инвестиционното 

предложение 

 

От горивната камера на агрегата за инсинерация на отпадъци генерираните 

отпадъчни газове постъпват в Радиационна камера (I) с максимална температура 1100oC. В 

тази камера са разположени топлообемнни тръби за нагряване на термо маслото  

THERMINOL®66 от 300oC до 310oC и същевременно охлаждане на отпадъчните газове от 

1100oC до около 1000oC. 

От Радиационна камера (I) отпадъчните газове постъпват в Радиационна камера (II) 

с температура 1000oC. В тази камера са разположени топлоообменни тръби, в които се 

нагрява термо масло THERMINOL®66 от 265oC до 300oC и същевременно охлаждане на 

отпадъчните технологични газове от 1000oC до 800oC. 

От Радиационна камера (II) технологичните газове постъпват по топлоизолиран 

газопровод в конвектвната камера с температура 800oC. В тази камера за разположени 3 

тръбни топлообемнни секции за нагряване на термо маслото  THERMINOL®66 от 168oC до 

265oC и същевременно охлаждане на отпадъчните технологични газове от 800oC до 200oC. 

След Конвективната камера отпадъчните технологични газове с температура по – 

ниска от 200oC постъпват в съществуващата газоочистваща система. Пречистените газове 

се отвеждат в атмоферния въздух през изпускащо устойство (комин). 

След топлообемнника, разположен в Радиационна камера (I), нагрятото до 310 -  

315oC термо масло THERMINOL®66 се транспортира до Инсталация за производство на 

електрическа енергия (ORC система) с номинална мощност на турбината 1600 kVA. 
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Инсталация за производство на електрическа енергия (ORC) 

 

Основните компоненти на ORC инсталацията са следните: 

1. Газова турбина 

Работен флуид: прегрети пари на циклопентан (C5H10) 

В турбината потенциалната енергия на работния флуид се трансформира в 

кинетична енергия на въртене на вала на турбината. Турбината е снабдена с водна 

охладителна система, лубрикиращ модул за подвижните връзки и PLC система за 

управление. Вала на турбината предава енергията на въртене към електрогенератора чрез 

предавателна кутия.  

  

2. Асинхронен генератор на електрическа енергия 

- Мощност: 1600 kVA (1540 kW); 

- Честота: 50 Hz; 

- Обороти 3000 об/min; 

- КПД: 96% при пълно натоварване; 

- Тип на охлаждането: въздушно охлаждане. 

- Автоматизирана система за смазване на подвижните елементи и за 

предпазване от вибрации. 

   

3. Кондензатор с въздушно охлаждане (ACC) за директно охлаждане (внасяне на 

студ в работния цикъл на ORC инсталацията без използване на вода). 

 

4. Кожухтръбни топлообменници: 

- Предварителен нагревател. В него протича топлообмен между термо масло 

THERMINOL®66 с максимална температура 310 °С и циклопентан, който се 

нагрява до температура по-ниска от 50°С; 

- Изпарител. В изпарителя протича топлообмен между термо масло 

THERMINOL®66 с максимална температура 310°С и циклопентан с 

температура на кипене 48°С, при което циклопентанът преминава в 

газообразно състояние; 

- Регенератор. В регенератора протича топлообмен между два потока на 

циклопентан: първият поток е този, който постъпва непосредствено от 

турбината, а вторият поток е този, който е преминал през кондензатора. По 

този начин се охлажда работният флуид преди да постъпи в кондензатора, а се 

нагрява течният циклопентан преди изпаряване и се постига максимална 

стойност на КПД на инсталацията за производство на ел. енергия.    

 

5. ORC циркулационна помпа. Циркулацията на работният флуид (циклопентан) в 

ORC инсталацията се осъществява от многостепенна центробежна помпа, разположена 

непосредствено под кондензатора. 

 

6. Газосигнализаторна система, двуканална, двустепенна, снабдена с два външни 

каталитични датчика за налягане на пари на циклопентан в работната среда, тъй като 

циклопентанът е взривоопасен. 
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Технологична последователност  

 

Нагрятото термо масло THERMINOL®66 до 310 – 315°С в радиационна камера (I) 

постъпва в предварителен нагревател, където нагрява работния флуид (циклопентан) до 

температура по-ниска от неговата температура на кипене (48°С). Нагретият течен 

циклопентан постъпва в изпарител, където преминава в газообразно състояние в резултат 

на топлообмен с нагрятото до 310°С термо масло THERMINOL®66. Циклопентанът в 

газообразно състояние и под високо налягане се подава в турбината, която е свързана с 

асинхронен генератор на електрическа енергия посредством предавателна кутия. 

След преминаване през турбината и при по-ниско налягане циклопентанът се 

охлажда в регенератор, като подгрява течният поток, кондензиран циклопентан с високо 

налягане, който постъпва в изпарителя. 

Газообразният поток от циклопентан постъпва в кондензатора с въздушно 

охлаждане, където се втечнява. 

Последната фаза от разглеждания цикъл е повишаване на налягането на работният 

флуид от циркулационна помпа, която го нагнетява съответно към регенератор, 

предварителен нагревател или изпарител в зависимост от състоянието на системата. 

Интегрирана PLC система управлява разгледаните по-горе процеси в ORC 

инсталацията в реално време, чрез контрол на основните параметри: налягане, температура, 

обемен дебит, посока на потока, натоварване на помпите.     

 

Схема с компановката на обрудването в новата ORC система е представена в 

Приложение № 4 на Заданието. 

Новите ORC система и системата за подгряване на термомасло (TOH) ще бъдат 

монтирани в съществуващото производствено хале, като някои комуникации и съоръжения 

ще бъдат разположени извън халето, от западната му страна.  Ще бъдат изградени:  

- Фундамент на радиантна и конвективна камери 

- Фундамент на турбина-генератор 

- Реконструкция на съществуващо операторно отделение 

- Нови фундаменти извън халето – за събирателен съд , въздушен хладник , 

помпи и филтърна група за системата за термомасло 

- Нови фундаменти за топлообменен блок, въздушен хладник , събирателен 

съд, помпи и филтърна група за системата за циклопентан 

- Ще има монтаж на вътрешна/външна естакада с опори за тръбопроводи и 

ел.комуникация, както и на нов топлообменник, в близост до сегашния 

кондензатор 

 

След реализацията на инвестиционното предложение „Увеличаване на капацитета на 

съществуваща инсталация за термично третиране на отпадъци, гр. Девня, местност 

„Отсреща“ община Девня, област Варна“ дейността по термична обработка (R1 Използване 

на отпадъци предимно като гориво или друг начин за получаване на енергия и D10 Наземно 

изгаряне) на отпадъците, посочени в актуалното Разрешение за дейности с отпадъци на 

„ЕКОСЕЙФ“ ООД, ще се осъществява в реконструирана и модернизирана инсталация за 
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термична обработка на отпадъци с максимален капацитет 1000 kg/h (24 t/24 h) (8760 t/y) . 

 

 С писмо изх. № ОА-8405/А364 от 09.11.2023 г. РИОСВ-Варна дава  следните 

указания  

• Да се представи техническата спецификация на съоръженията и инсталацията 

за третиране на отпадъци (технически паспорт), с цел установяване пригодността й за 

третиране на заявените отпадъци. 

• Да се опишат проектните решения на инсталациите, използваното оборудване, 

методите и технологии (етапи, последователност на технологичния процес), за 

третирането на отпадъците, като същите бъдат съобразени с агрегатното състояние, 

химичен състав и свойствата на различните по вид о тпадъци. 

• Подробно да се опишат системите за мониторинг на емисиите на опасни и 

неопасни вещества в околната среда. 

• Да се опише методът за оползотворяване на подлучената топлинна енергия при 

изгарянето или съвместното изгаряне чрез нейното използване на производство на 

електрическа енергия, технологична пара или топлинна енергия за битови или за 

промишлен и/пронзводствени нужди. 

• Да се представи подробна информация за начина на третиране на влагата, 

съдържаща се в отпадъците, предвидено ли е измиване на инсталацията и филтрите, 

както и мястото на отвеждане на битово-фекалните води от обекта. 

• Да се направи сравнителен анализ между действащата инсталация за термично 

изгаряне и предвиденото увеличаване на капацитета на действаща инсталация за 

термично третиране на отпадъци по компоненти и фактори на ОС вкл.: дейностите с 

отпадъци, замърсителите изпускани в атмосферата, формираните отпадъчните води и 

начините на тяхното пречистване, нивата на шума. 

- Оценката на въздействията следва да се направи на база характеристиките на 

ИП, предвижданията с него; 

- Да се направени анализ на кумулативното въздействие с отчитане на 

сегашното състояние на територията с всички минали процедури по реда на ЗООС и ЗБР 

и съпоставка с одобрените и въведени в експлоатация по реда на ЗУТ, както и с бъдещите 

предвиждания. Анализа следва да бъде съсредоточен върху територията на общината на 

база преминали процедури с бъдещи предвиждания и кумулативното въздействие върху 

околната среда по компоненти. Да бъдат отчетени въздействията с предвижданията в 

ИП и възможността конкретната територията да поеме бъдещото натоварване. В 

обосновката на анализа да се акцентира и върху процедираните инвестиционни 

намарения, планове, програми и проекти загубили правното си действие, съгласно чл. 93, 

ал. 8, чл. 99, ал. 11, чл. 88, ал. 6 от ЗООС и чл. 31, ал.7 във връзка с ал. 23 от ЗБР, предвид 

изтеклия 5 годишен срок за осъществяването на намерението и техния начин на трайно 

ползване да остане със статута си преди започване на процедурите по околна среда- 

пасища, ливади, горски фонд и др. 

- Подходът, за извършване на оценката на кумулативното въздействие, следва да 

се основава на обща методологически рамка, а именно оценка на потенциалните 

кумулативни въздействия на съществуващи, одобрени или в процес на одобряване и/или 

разработване обекти върху компонентите/фактори на околната среда като бъдат 

анализирани: 
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• Ефектите с натрупване - общият ефект от различни въздействия върху всеки 

отделен компонент/фактор на околната среда; 

• Ефектите с наслагване: 

- натрупване на еднакви въздействия, което води до ново значително въздействие; 

- натрупване на различни въздействия, което води до ново значително въздействие; 

• Ефектите във времето - оценка на възможни въздействия, които възникват в 

различните етапи на реализация на обектите (строителство, експлоатация и извеждане 

от експлоатация) и които водят до ново значително въздействие. 

• Оценката на кумулативното въздействие и значимостта следва да бъде 

извършена и при отчитане на степента на въздействие върху компонентите/факторите 

на околната среда. 

- Докато индивидуалното въздействие на дадена дейност може да бъде приемливо 

само по себе си то в комбинация с други въздействия от други инвестиционни 

предложения, планове, програми и проекти в комбинация с ИП може да доведе до 

неприемливи кумулативни въздействия. Именно за това при оценката на конкретното ИП 

е важно да се вземат предвид и потенциалните кумулативни въздействия. 

- Да бъдат отчетени трите основни типа кумулативно въздействие: 

• Адитивни въздействия, при които ефектите от многобройни източници се 

натрупват и увеличават въздействията върху околната среда; 

• Въздействия, при които множество източници си взаимодействат и причиняват 

нова форма на въздействие; 

• Непреки въздействия, при които определена дейност, свързана с инвестиционно 

предложение, планове, програми и проекти води до действия и свързани с тях 

въздействия, които не са пряко свързани с тях. 

- При идентификацията и оценката на кумулативните въздействия от 

строителството и експлоатацията в бъдещото ИП да бъде използван качествен подход. 

Да бъдат идентифицирани рецепторите на околната и социална среда, които има 

вероятност да се засегнат от кумулативни въздействия, като се отчете географско и 

времево застъпване с инвестиционни предложения, план или програма с настоящото ИП. 

- Смекчаване на въздействията - В ДОВОС да бъде оценен потенциалът за 

предотвратяване, намаляване, смекчаване, отстраняване или компенсиране на 

потенциалните неблагоприятни въздействия от инвестиционните предложения, планове 

и програми в комбинация с настоящото ИП и се определят съответните дейности за 

управление и мониторинг. 

2.3. Съпътстващи дейности  

  Транспортна схема  

Достъпът до площадката се осъществява по съществуващата пътна мрежа на града– 

западно от ул. „Мадара“ и от съществуваща улица прилежаща източно на ПИ. 

 В рамките на заводската площадка, която е асфалтирана, са изградени необходимите 

вътрешни пътища и алеи. 

Реализацията на ИП не налага изграждане на нови пътиша. 

 Водоснабдяване 

Водоснабдяване за производствени цели – охлаждаща вода и вода за водния скрубер 

е осигурено от водопроводната мрежа на база сключен договор с  „В и К - Варна“ ООД.  
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Разделно събраните в два резервоара покривни атмосферни води се използват за 

измиване на производствените и складови площи, както и за поливане на озеленената част 

от площадката. 

Водоснабдяването за питейно-битови и хигиенни нужди на работещите на 

площадката се осигурява  също от  водопроводната мрежа. 

С писмо изх. № ИП 18/08.01.2024 г. Управителят на „ВиК-Варна“ ООД 

потвърждава възможността за предоставяне на заложените допълнителни количества 

вода (Справка за проведените консултации- Приложение №6). 

 Електрозахранване  

На площадката е изградено електрозахранване. Налични са трафопост тип БКТП 

1х1000kVA, 20/0,4kV. Захранването му е осъществено от съществуваща кабелна линия СрН 

20kV за МТТ № 48 от съществуващ РОМ/ЗК на ВЕЛ 20kV извод „Марково“. 

 Административно–битово обслужване  

Админстрацията и битово обслужване на работниците е осигурено в помещения в 

рамките на лощадката. 

 

2.4. Обслужващ персонал 

Един пълен работен цикъл в инсталацията е с продължителност 24 часа. Режимът на 

работа ще бъде на смени. 

Предвижда се на инсталацията да работят едновременно 4 човека на смяна: 

- 1 човек  - механик/поддръжка/оператор  

- 1 човек – анализ и управление на процеса. 

- 2 човека – работници  

- 1 човек  – охрана  

 

2.5. Работен график  

 При увеличения капацитет, инсталацията за термично третиране на отпадъци ще 

работи в един основен цикъл на натоварване – непрекъснат, 24-часов режим на работа, с 

планирани спирания за извършване на периодична поддръжка, ремонт, калибриране и 

настройки на технологичното оборудване и автоматизираните системи 

 

2.6. Вид и количество на ползваните суровини и материали, в т.ч. на опасните 

вещества от приложение № 3 към ЗООС, които ще бъдат налични в 

предприятието/съоръжението и капацитета на съоръженията за тяхното съхранение и 

употреба в случаите по чл. 99б ЗООС  

Реализацията на инвестиционното предложение не изисква промени в снабдяването 

и управлението на ползваните природни ресурси.  

 Вода 

Питейна вода, вода за хигиенни нужди и производствени цели е осигурена от 

градски водопровод на база договор с „В и К - Варна“ ООД. 
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Част от необходимата вода за поливане и почистване на халето и площадката ще 

бъдат осигурени от разделно събиране на дъждовните води от покрива (ок. 470 m3/ год.), 

която се събира в два резервоара. 

Към момента се ползват до 1080 m3 вода. След реализацията на ИП годишната 

консумация на води ще достигне до 3800 m3, разпределени, както следва:  за 

производствени цели – до 2220 m3; за почистване на халето и площадката – до 360 m3;  за 

поливане – до 840 m3; за питейно-битови нужди – до180 m3.  

 Електроенергия 

Има изградено електрозахранване до площадката на ИП чрез собствен трафопост. 

Към момента се консумират 1,5-2 МWh./денонощие Ел. енергия. След реализацията на ИП 

годишната консумация на ел. енергия ше достигне 6-7 МWh на денонощие. 

  Горива 

Захранването на инсталацията се осъществява с дизелово гориво. Горивото се 

съхранява на площадката в резервоар с вместимост 5 m3, който се зарежда периодично.  

Към момента се ползват 36 t дизелово гориво годищно. След реализацията на ИП 

годишната му консумация ще възлиза на 122, 4 t . Разходът на гориво зависи в голяма 

степен от калоричността на изгаряните отпадъци. 

 

 Суровини и материали 

Производствените корпуси, складово стопанство, площадкова структура и 

административно-битови помещения са изградени и функциониращи. Инвестиционното 

предложение предвижда дейности по ново строителство и монтаж за изграждане на новия 

енергиен модул - ORC система. Ще се използват стандартни строителни материали и части 

– бетон, бетонно желязо, тръби, свързващи елементи, проводници и пр.  

 За функционирането на инсталацията, помощните и пречиствателни съоръжения са 

необходими следните вещества и смеси: Калциев дихидроксид (хидратна вар), Натриев 

хидроксид (сода каустик) 50% разтвор, Активен въглен, Циклопентан, Therminol 66, 

Дизелово гориво. 

След реализирането на инвестиционното предложение, на площадката ще бъдат 

разположени следните складове:  

• Бункер за хидратна вар с обем 15 m3, с автоматично подаващо устройство – до 90 

kg/h;  

• Резервоар за натриев хидроксид (сода каустик) с обем 1 m3, с автоматично 

подаващо устройство – до 75 l/h;  

• Бункер за активен въглен с обем 1 m3, с автоматично подаващо устройство – до 3,5 

kg/h;  

• Резервоар за дизелово гориво с обем 5 m3;  

• Резервоар за вода с обем 4 m3;  

• Резервоар за оборотната вода от скрубера с обем 26 m3. 

 

В ДОВОС да се направи прогноза и оценка на необходимите по вид и количество 

ресурси за реализация на инвестиционното предложение., както и техните доставка, 

транспорт и съхранение. 
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2.6.1. Химични вещества и смеси 

При осъществяване на дейностите – предмет на ИП, на площадката ще присъстват 

опасни вещества и смеси, и опасни отпадъци – преработвани и генерирани от 

производствените процеси  и от цялата площадка. 

Подробен списък на опасните вещества и смеси, както и опасните отпадъци, е 

представен в изготвеното и процедирано от „ЕКОСЕЙФ“ ЕООД Уведомление за 

класификация на предпирятие по чл. 103 от ЗООС.  

 Класификацията на опасните вещества и смеси, и опасните отпадъци е направена, 

като са определени CAS № и EC № (където е приложимо), Категория/категориите на 

опасност съгласно Регламент (ЕО) № 1272/2008 за класифицирането, етикетирането и 

опаковането на вещества и смеси (CLP) (ОВ, L 353/1 от 31 декември 2008 г.), 

класифициране  съгласно приложение № 3 към чл. 103, ал. 1 към ЗООС. Псочени са вида на 

технологичното съоръжение/съоръжения за съхранение, проектния им капацитет, 

наличното количество и  физичните им свойства. 

Със становище № УК-2545/29.08.2023 г. Директорът на ИАОС се произнесе, че 

Инсталацията за термично третиране на отпадъци се класифицирана като „предприятие с 

нисък рисков потенциал“. 

Уведомлението за класификация на предприятието като такова с инсък рисков 

потенциал и копие от становището на ИАОС са представени в Приложение №5 към 

настоящото задание. 

В ДОВОС да бъдат направени  класификация на използваните опасни вещества и 

смеси и оценка на предвидените с инвестиционното предложение дейности с опасни 

вещества.  

Да бъдат посочени CAS № и представени листове за безопасност. Класификацията 

на опасните химични вещества и смеси да се извърши съгласно Регламент /ЕО/ 

№1272/2008, относно класифицирането, етикирането и опаковането на вещества и смеси 

(CLP) . 

  

  3. Определяне на вид и количеството на очакваните отпадъци и емисии в 

резултат на експлоатацията на инвестиционното предложение 

3.1. Вид и количество на очакваните отпадъци 

Изпълнението на дейностите, предвидени с Инвестиционното предложение, 

предполага в рамките на обекта ще се генерират следните видове отпадъци в различните 

етапи, класифицирани съгласно Наредба № 2 за класификация на отпадъците (ДВ, бр. 66 от 

2014 г.) . 

По време на строителството и монтажа на съоръженията  

Ще се отделят следните строителни отпадъци: изкопани земни маси,  код 17 05 

06; желязо и стомана - винкели, стоманени тръби, строително желязо, код 17 04 05; 

строителни материали,  код 17 09 04; 

По време на експлоатацията на обекта 

В експлоартационен режим, не се очаква формирането на нови видове отпадъци, 
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различни от тези, които се генерират и към момента.  

Очаквани производствени и опасни отпадъци от технологичния процес:   

- 13 01 10* нехлорирани хидравлични масла на минерална основа; 

- 13 02 05* нехлорирани моторни и смазочни масла и масла за зъбни предавки на 

минерална основа;  

- 13 03 07* Нехлорирани изолационни и топлопредаващи масла на минерална 

основа; 

- 15 02 02* Абсорбенти, филтърни материали (включително маслени филтри, 

неупоменати другаде), кърпи за изтриване и предпазни облекла, замърсени с 

опасни вещества;  

- 19 01 06* отпадъчни води от пречистване на газове и други отпадъчни води 

(скруберни течности); 

- 19 09 05 Наситени или отработени йоннообменни смоли; 

- 19 09 06 Разтвори и утайки от регенерация на йонообменици; 

- 19 01 07 * Твърди отпадъци от пречистване на газове; 

- 19 01 11 * Дънна пепел и шлака, съдържащи опасни вещества; 

- 19 01 12  Дънна пепел и шлака, различни от упоменатите в 19 01 11. 

- 19 12 11 * Други отпадъци, (включително смеси от материали) от механично 

третиране на отпадъци, съдържащи опасни вещества. 

Отпадъци, генерирани от цялата площадка: 

- 13 05 08* Смеси от отпадъци от пясъкоуловители и маслено-водни сепаратори; 

- 15 01 10* опаковки, съдържащи остатъци от опасни вещества или замърсени с 

опасни вещества; 

Битови отпадъци 

- 20 03 01 Смесени битови отпадъци  - ще се отделят от жизнената дейност на 

персонала, работещ на площадката на инсталацията по време на монтажа на 

съораженията и на експлоатацията.  

Третиране на отпадъците: 

Строителни отпадъци  

- 17 05 06 Изкопани земни маси, различни от упоменатите в 17 05 05 – от изкопите 

за монтаж на тръбопроводи и връзки за ORC системата. Ще  се  съхраняват  временно на 

мястото на образуване. Ще се използват за обратни насипи и подравняване.  
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- 17 04 05 Желязо и стомана - винкели, стоманени тръби, обков при извършване на 

монтажа на технологичното оборудване. Ще се събират на мястото на образуване и ще се 

предават за оползотворяване на физически или юридически лица, притежаващи разрешение 

за дейността. 

- 17 09 04 Строителни материали.  Могат да се генелилат при монтажните дейности. 

Ще се депонират на депо за строителни отпадъци отизпълнителя на монтажа. 

Производствени и опасни отпадъци 

- Отпадъчните масла с код 13 03 07* ; 13 01 10*; 13 02 05* ще се генерира при 

периодичната профилактика, ремонт и поддръжка на съоръженията и системите към 

инсталацията за термично третиране, вкл. ORC системата. Ще се събира във варели и ще се 

обезврежда на място в инсинератора.  

- Отпадъкът с код 15 02 02* Абсорбенти, филтърни материали (включително 

маслени филтри, неупоменати другаде), кърпи за изтриване и предпазни облекла, 

замърсени с опасни вещества ще се събират разделно и ще се обезврежда на място в 

инсинератора.  

- Отпадък с код 19 01 06* отпадъчни води от пречистване на газове и други 

отпадъчни води (скруберни течности от пречистване на газове) се формират в системата за 

мокра газоочистка (мокър скрубер). Въпреки, че скруберните течности, по същество 

представляват отпадъчни води, същите се определя като отпадък в течна форма и се 

класифицират в подгрупа 19 01 от Наредба № 2 за класификация на отпадъците (ДВ, бр. 

66/2014 г.). Предвижда да бъдат използвани за охлаждане на пепелите към системата/модул 

за автоматично отстраняване на пепели и/или подавани (впръсквани) в горивната камера за 

регулиране на температурния режим при работа с отпадъци с по-висока калорична 

стойност. 

- Отпадъци с кодове 19 09 05 Наситени или отработени йоннообменни смоли и 19 

09 06 Разтвори и утайки от регенерация на йонообменици ще се генерират от инсталацията 

за омекотяване на води. Те ще се събират в контейнери и ще се обезвреждат на място в 

инсинератора. По примера на скруберните течности, разтворите и утайките в течна форма 

от регенарация на смоли ще бъдат използвани за охлаждане на пепелите към 

системата/модул за автоматично отстраняване на пепели. 

- Отпадъка, получен след обработката на изгорелите газове във филтърната 

система- 19 01 07* - твърди отпадъци от пречистване на газове, се събира и съхранява в 

специални контейнери от метал с херметично затваряне, в обособено помещение на 

територията на площадката до предаването им на лица, притежаващи съответно 

разрешение за обезвреждане/депониране. 

Отпадъкът, получен след термична преработка на отпадъците, 19 01 12- дънна пепел 

и шлака, различни от упоменатите в 19 01 11, 19 01 11* - дънна пепел и шлака, 

съдържащи опасни вещества, се събира и съхранява на обособено място на площадката, в 

затворени контейнери, за да не се допуска разпръскване. Технологията на преработка 

гарантира обем на остатъчната пепел не по-голям от 5% от първоначалното тегло (до 0,4 
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тона на денонощие). Съдържанието на общ органичен въглерод в шлаката и дънната пепел 

е по-ниско от 3% или загубата от накаляване е по-малка от 5% от сухото тегло на шлаката и 

дънната пепел. Отпадъкът се предава на лица, притежаващи съответния документ по чл.35 

от Закона за управление на отпадъците за депониране.  

Този отпадък ще бъде охарактеризиран по реда на ЗУО с оглед доказване на 

възможност за депониране. 

- 19 12 11 * Други отпадъци, (включително смеси от материали) от механично 

третиране на отпадъци, съдържащи опасни вещества. Ще се събира и съхранява на 

обособено място на площадката, в затворени контейнери до предаването им на лица, 

притежаващи съответно разрешение за обезвреждане.  

- 13 05 08* Смеси от отпадъци от пясъкоуловители и маслено-водни сепаратори. 

Те ще се събират в контейнери и ще се обезвреждат на място в инсинератора; 

- 15 01 10* опаковки, съдържащи остатъци от опасни вещества или замърсени с 

опасни вещества. Ще се събират на място в контейнери. Част от тях ще се обезвреждат на 

място в инсинератора, а останалите ще се предават на лица, притежаващи съответно 

разрешение за обезвреждане/оползотворяване.  

Битови отпадъци 

- 20 03 01 Смесени битови отпадъци  ще се събират в контейнери и извозват до 

регионалното депо по договор с общината.  

 

В ДОВОС да бъде направена прогноза и оценка на всички видове отпадъци и 

техните количества, които се очаква да се генерират при реализацията на ИП за 

увеличаване на капацитета на инсталацията за термично третиране във всички етапи.   

Да бъдат оценени предвидените  начини за третиране на генерираните отпадъци. 

 

С писмо изх. № ОА-8405/А364 от 09.11.2023 г. РИОСВ-Варна дава препоръка да се 

представи подробна информация, съгласно изискванията на Закона за управление на 

отпадъците (обн. ДВ, бр. 53/ 2012 г. с изм. и доп.) и подзаконовите нормативни актове по 

прилагането му, вкл.: 

- Да се опишат всички отпадъци с техните кодове и наименования, съгласно списъка 

на отпадъците по Приложение 1 на Наредба № 2 за класификация на отпадъците; 

- Да се опишат произхода на отпадъците, както и прогнозни количества в т/г.; 

- Да се опишат дейностите по третиране на отпадъците, съгласно Приложение № 

1 и № 2 на Закона за управление на отпадъците; 

- Представената информация по отношение заявените отпадъци да бъде 

съобразена с разпоредбите на чл.2. ал.2 от ЗУО; 

- Информацията да бъде съобразена с прилагането на приоритетен ред (йерархия) 

при управлението на отпадъците, съгласно чд.б от ЗУО; 

- Да се посочат местата и съдовете за съхраняване на отпадъци, в това число и 

техния капацитет, като същите бъдат съобразени с изискванията на Наредбата за 

третиране и транспортиране на производствени и опасни отпадъци; 
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- Да се опише методът за намаляване на количеството и пасните свойства на 

остатъците от изгарянето и тяхното оползотворяване; 

- Да се опише методът за обезвреждане на остатъците от изгарянето, които не 

могат да бъдат оползотворени или чието образуване не може да бъде предотвратено; 

- Да се опишат всички генерирани от дейността отпадъци, с техните кодове и 

наименования, съгласно списъка на отпадъците по Приложение 1 на Наредба № 2 за 

класификация на отпадъците, както и местата за предварително съхраняване на 

отпадъци. 

 

3.2. Замърсяване на водите 

Битово-фекалните води  

По време на монтажа на съоръженията , свързани с настоящото ИП и по време на 

експлоатацията на инсталацията с увеличен капацитет,  битово-фекалните води, както и 

сега, ще се отвеждат по отделна канализация в биологична пречиствателна станция. 

Пречистените води постъпват в изгребна непропусклива шахта. Те периодично се 

почистват от специализирана фирма на основание сключен договор. Фирмата притежава 

разрешение за дейността и осигурява транспорта на иззетите битово-фекални води до 

съответно пречиствателно съоръжение ГПСОВ Варна. 

Дъждовни води 

Дъждовните води от покрива ще се събират разделно в два резервоара и  ще се 

използват за измиване на халето, площадката и за поливане на зелените площи. 

Производствените отпадъчни води от измиване на производственото хале  и 

атмосферните води от плошадката се събират и преминават през два каломаслоуловителя, 

единият от които трисекционен. Пречистените води постъпват  във водоплътна изгребна 

яма. Изпомпването на ямата  се осъществява периодично въз основа на договор с 

лицензирана фирма.Част от водите от каломаслоуловителите ще се впръскват в горивната 

камера на пещта с цел регулиране на температурата.  

Водите във водния скрубер ще са оборотни. След насищане, периодично се отвеждат 

в резервоар и ще се използват за гасене на пепелите, получени при изгаряне на отпадъците. 

Отпадъчните води от омекотителната инсталация, които ще се отделят 

периодично при регенерация, също се използват за гасене на пепелите в оборотната 

система на инсталацията. 

Отпадъчни води няма да се отвеждат и заустват извън плошадката. 

  

В ДОВОС да се направи преглед и оценка на качеството и количеството на 

отпадъчните води по потоци, които  ще се отделят при реализацията на ИП. Да се 

разгледа управлението на отделните потоци отпадъчни води, вкл. оборотните 

производствени води. 

 

С писмо изх. № ОА-8405/А364 от 09.11.2023 г. РИОСВ-Варна дава препоръка да се 

разгледат подробно всички потоци производствени отпадъчни води, които ще се 
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формират от обекта, както и начина на тяхното третиране и мястото на 

отвеждането им: 

Да се посочат прогнозни количества и качествен състав на отпадъчните води; 

Да се представи информация за начин на третиране и място на отвеждане 

атмосферните води. 

 

3.3. Замърсяване на въздуха 

 По време на строителството и монтажа на съоръженията – предмет на ИП се 

очаква да бъдат формирани неорганизирани емисии, свързани приоритетно с отделянето на 

прахови частици и в по-малка степен, отработени газове от строителната механизация. 

Въздействието ше бъде незначително и кратковременно. 

 Експлоатация 

 По време на експлоатация, характерните при изгарянето на отпадъци замърсители в 

атмосферния въздух са свързани с емисиите на серен диоксид (SO2), хлороводород (HCl), 

флуороводород (HF), азотни оксиди (NOx), въглероден оксид (CO), прах (PM), тежки 

метали и металоиди (HM) и PCDD/F. 

 За отстраняване и ограничаване на замърсителите в отпадъчните газове от 

термично-окислителния процес в инсталацията (инсинератор) е предвидена двустъпална 

система за газоочистка,  на принципа на последователно етапно пречистване (сухо и 

мокро). Тя включва следните функционални елементи: 

 Сух скрубер; 

 Реактор (химическа абсорбция с активен въглен и хидратна вар/варовик); 

 Ръкавен филтър; 

 Мокър скрубер. 

 Преди да постъпят в системата за газоочистка, димните газове се подлагат на 

охлаждане с цел регулиране на температурата. Системата за охлаждане се състои от 

топлообменник, деаератор, кондензатор и сух охладител. Основните технологични единици 

в системата за охлаждане на димни газове са топлообменник и сух охладител. 

Топлообменникът служи за понижаване температурата на димните газове от горивния 

процес от около 1100°C, до приблизително 200°C, до като предназначението на сухия 

охладител е за понижаване на температурата на парния кондензат до 70°C, преди да бъде 

върнат отново в топлообменника. Сухият охладител е съставен от външи охладителни тела 

– вентилаторни устройства (18 бр. x 2,48 kW), разположени извън производственото хале. 

Първият етап (степен) на суха газоочистка се осъществява в реактор със сух скрубер 

за химическа абсорбция с помощта на сух сорбент, дозиран автоматично в отпадъчните 

газове. Като сорбент (реагент) се използва смес от активен въглен и хидратна вар/варовик. 

С него се постига основна редукция и отстраняване на кисели газове (HCl, SOx, HF) и 

окиси на тежки метали вкл. живак, присъстващи в димните газове. Тази система е 

предназначена за химическа обработка, неутрализация, окисляване или редукция на 

наличните неорганични съставки, както и PCDD/F. 

Сухото третиране на димни газове се провежда в реактор чрез дозиране на смес от 

калциев хидроксид (CaOH) с активен въглен. След химичната абсорбция, димните газове се 
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обработват през система от високо ефективни ръкавни филтри. Тази система е 

предназначена за обезпрашаване на отпадъчните газове и отстраняване на нереагиралите 

сорбенти/реагенти от активен въглен и хидратна вар. От друга страна, с него се осигурява 

допълнително време за контакт между сухите реагенти и замърсителите в газовата смес за 

пълно протичане на химичната абсорбция и тяхното елиминиране.  

 Проектирана е да работи непрекъснато, като използва синхронизиран импулс на 

сгъстен въздух за почистване на филтърните ръкави. 

сгъстен въздух за почистване на филтърните ръкави. 

Вторият етап (степен) на газоочистка се осъществява чрез технологията на 

многоетапно мокро сепариране и абсорбция с помощта на реагенти в мокър скрубер).  

Състои се от многостепенна система за влажна обработка, при която първо се 

провежда охлаждане и насищане на газовете, след което се извършва химична обработка в 

контактната система за промиване. Гарантираната от производителя ефективност на 

системата за газоочистка е над 99 %. 

Прилага се за допълнително улавяне и отстраняване на някои конвенционални 

замърсители все още присъстващи макар и в незначителни количества от предходен етап на 

газоочистка (първи етап), и служи за окончателно отделяне на хлороводород (HCl), 

флуороводород (HF) и кисели газове, както и пълното отстраняване на нереагиралите 

сорбенти/реагенти от активен въглен и хидратна вар от системата за суха газоочистка. 

За улавяне и пълно отстраняване на остатъчните замърсители в отпадъчните газове 

се използва воден разтвор (15 – 20%) на натриев хидроксид (NaOH) или варно мляко 

(хидратна вар). Също така, на този етап се постига фино обезпрашаване на отпадъчните 

газове, преди да бъдат изпуснати в атмосферата. 

Процесът протича в скруберна колона с пълнеж от метални елементи (пластини), 

осигуряващи оптимална активна повърхност. Димните газовете постъпват в скруберната 

колона от долната част, а реагент (разтвор) се впръсква през дюзи от горната част на 

съоръжението в противоток. По този начин, димните газове се насищат и реагират със 

скруберния разтвор (реагент) докато се движат наготе в скруберната колона, като 

същевременно се обезпрашават и охлаждат до температура 60 - 70 оC.  

Пречистените отпадъчни газове се отвеждат с помощта на вентилаторни устройства 

и се изпускат организирано през комин – точков източник К1. Представлява изпускащо 

устройство от неръждаема стомана с проектна височина 15 000 mm.  

За контрол на емисиите се прилага система за автоматично, непрекъснато 

наблюдение и измерване на отпадъчните газове, вкл. апарати и газанализатори, 

предназначени за непрекъснато измерване на данните, необходими за определяне на 

концентрацията на замърсителите в отпадъчния газ и за измерване на величините, 

описващи неговото състояние.  

Посочената система отговаря и напълно съответства на най-добри налични 

техники (НДНТ) за газоочистка от съоръжения и инсталации за изгаряне и съвместно 

изгаряне на отпадъци, разгледани в специализирания секторен документ Best Available 

Techniques (BAT) Reference Document for Waste Incineration (BREF Code WI). 
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Пречистените емисии на изход през точковия източник ще съответстват на Нормите  

за допустими емисии на вредни вещества в атмосферния въздух от инсталациите за 

изгаряне на отпадъци съгласно  Наредба № 4 от 5 април 2013 г. за условията и 

изискванията за изграждането и експлоатацията на инсталации за изгаряне и инсталации за 

съвместно изгаряне на отпадъци, Обн. ДВ. бр.36/2013г.,  посл. изм. и доп. ДВ. бр.101/2020г. 

– Таблици №№ 1,2,3. 

 

Таблица 1. Средноденонощни норми за допустими емисии 
 

№ Вредни вещества НДЕ, mg/Nm3 

1. Общ прах (прахови частици) 10 

2. 
Газо- и парообразни органични съединения, 

изразени като общ органичен въглерод 
10 

3. 
Газо- и парообразни хлорни съединения, 

изразени като хлороводород 
10 

4. 
Газо- и парообразни флуорни съединения, 

изразени като флуороводород 
1 

5. 
Серен триоксид и серен диоксид, изразени като 

серен диоксид 
50 

6. 

Азотен оксид и азотен диоксид, изразени като 

азотен диоксид, за съществуващи инсталации с 

номинален капацитет над 6 тона за час или за 

нови инсталации за изгаряне на отпадъци 

200 

7. 

Азотен оксид и азотен диоксид, изразени като 

азотен диоксид, за съществуващи инсталации с 

номинален капацитет до 6 т/час 

400 

 

Таблица 2. Средни половинчасови норми за допустими емисии 

 

№ Вредни вещества А Б 

  
 

(100 %) (97 %) 

1. Общ прах (прахови частици) 30 10 

2. 
Газо- и парообразни органични съединения, изразени като общ 

органичен въглерод 
20 10 

3. 
Газо- и парообразни хлорни съединения, изразени като 

хлороводород 
60 10 

4. 
Газо- и парообразни флуорни съединения, изразени като 

флуороводород 
4 2 

5. Серен триоксид и серен диоксид, изразени като серен диоксид 200 50 

6. 

Азотен оксид и азотен диоксид, изразени като азотен диоксид, за 

съществуващи инсталации с номинален капацитет над 6 тона за 

час или за нови инсталации за изгаряне на отпадъци 

400 200 

 

Таблица 3.  Средни норми за допустими емисии, за период на пробовземане между 30 минути 

и 8 часа, на концентрации на тежки метали и техните газообразни и/или парообразни 

съединения 

 

№ Вредни вещества НДЕ, 

  
mg/Nm3 

1. Кадмий и неговите съединения, определени като кадмий 
общо: 0,05 

2. Талий и неговите съединения, определени като талий 

3. Живак и неговите съединения, определени като живак 0,05 

4. Антимон и неговите съединения, определени като антимон общо: 0,5 

  

  

5. Арсен и неговите съединения, определени като арсен 

6. Олово и неговите съединения, определени като олово 
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7. Хром и неговите съединения, определени като хром   

  

  
8. Кобалт и неговите съединения, определени като кобалт 

9. Мед и нейните съединения, определени като мед 

10. Манган и неговите съединения, определени като манган 

11. Никел и неговите съединения, определени като никел 

12. Ванадий и неговите съединения, определени като ванадий 

 
 

Таблица 4. Норма за допустими емисии на диоксини и фурани, определени като 

средна стойност за не по-малко от шестчасов и не по-голям от осемчасов период на 

вземане на проби 
 

Вредни вещества НДЕ, ng/Nm3 

Диоксини и фурани 0,1 

В следващата Таблица 5 е представена информация за контролираните параметри, 

средствата и методите за извършване на собствени непрекъснати измервания (СНИ), 

съгласувани от РИОСВ и ИАОС, като част от система за непрекъснат мониторинг на 

емисии от инсталация за термично третиране на отпадъци. 

Таблица 5. Параметри на СНИ 

№ 
Измервана 

величина 
Прибор Метод за измерване 

1 Измервателна система за съдържание на прах, скорост, налягане и температура на димни 

газове 

 

 

1.1 

 

 

Поток FLOWSIC 100 

Ултразвуков разходомер – измерва разликата във времето 

за преминаване на ултразвуковите вълни, излъчени под 

ъгъл спрямо потока на димните газове 

 

1.2 

 

Прах  
DUSTHUNTER SB 

100 

 

Разсейване на светлината, излъчена от лазерен диод 

 

1.3 

 
Температура 

Термосъпротивление 

с трансмитер TT15 

(PT100) 

Термосъпротивителен метод - промяна на електрическото 

съпротивление в зависимост от температурата 

 

1.3 

 

Налягане 
GM 700-2 с 

инсталиран сензор за  

налягане  

Лазерерна система със сензор за налягане – Трансмитер за 

абсолютно налягане на Пиезометричен принцип 

2 Анализаторна система на димни газове 

2.1 CO 

MSC 200 HW 

 

 

 

Специализирана многокомпонентна анализаторна система 

200HW (газ-анализаторен метод) 

2.2 CO2 

2.3 HCl 

2.4 NOx 

2.5 SO2 

2.6 TOC 

2.7 H2O 

2.8 O2 (сух газ) 

2.9 HF GM 700-2 Лазерна система за определяне на HF 
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Работата на инсталацията за термично третиране на отпадъци е свързана и с 

неорганизирани емисии от площни източници - площадки за разтоварване на отпадъци и 

складови площи, както и вътрешнозаводските пътища за доставящия отпадъци транспорт.  

Емисиите са от прах и газове от ДВГ на траспортните средства.  

Предвид факта, че дейностите по предварителна подготовка на отпадъците за 

изгаряне се извършват на закрито, площадката е асфалтирана, провежда се редовно 

нейното почистване  и  измиване, транспортът на отпадъците е в закрити контейнери и 

превозващите ги камиони следват строго определен маршрут за доставка до приемащата 

площадка, въздействието на  неорганизираните емисии от площадката на инсталацията 

може да се оцени като локално, периодично и със слаба интензивност. 

Реализацията на инвестиционното предложение не е свързано с емисии на 

интензивно миришещи вещества (одоранти). Съгласно прилаганата от оператора система за 

приемане и съхраняване на отпадъци на територията на промишлената площадка, всички 

отпадъци се складират в надеждни транспортни опаковки с плътно затваряне и/или 

пакетирани, поради което възможността за отделяне на одоранти е сведена до минимум или 

напълно ограничена. Прилаганите мерки са в съответствие с условията в издаденото 

Разрешение за дейности с отпадъци № 03-ДО-666-01/01.07.2022 на директора на РИОСВ-

Варна.  

В ДОВОС да се направи инвентаризация на всички източници на емисии в 

атмосферния въздух, качествена и количествена характеристика на очакваните емисии по 

време на строително-монтажните работи и експлоатацията..  

Да се оцени ефективността на пречиствателните съоръжения и системата за 

непрекъснат контрол при увеличаване на капацитета на инсталацията – предмет на ИП. 

Да се вземат предвид всички етапи на осъществяване на предложението. 

 

3.4. Замърсяване на почвите 

В землището на Община Девня, вкл. и в района на ИП, с най-голямо 

разпространение са карбонатните черноземи. Образувани са предимно под влияние на 

тревистата растителност. Характерна тяхна особеност е формата на отлагане на 

карбонатите.  

Карбонатните черноземи се характеризират със следните особености: средно мощен 

хумусно-акумулативен хоризонт (50-60 сm), с рохкав строеж и троховидно-зърнеста 

структура, леко до средно песъкливо-глинести почви.  

Отличават с благоприятни общи физични свойства, ниска обемна плътност и добра 

порьозност. Те имат и благоприятни физико-механични свойства – слабо пластични, слабо 

набъбват при навлажняване, не се спичат и напукват при изсъхване и не образуват дебела и 

твърда кора. Отличават се със рохкав строеж, добър въздушен и топлинен режим, ниско 

съпротивление при обработка, не образуват буци или ако образуват при намокряне лесно се 

разпадат на троховидни и дребно буцести агергати. Количеството на хумуса в почвения 

профил не е особено високо - 2-3.5 %. Имат слаба водозадържаща способност и 

неблагоприятен воден режим. Почвената реакция е алкална, а карбонатите (15-25 %) се 

намират още на повърхността.  
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В района на площадката на инстлацията за термично изгаряне почвите са 

анторпогенно променени в следствие на строителните дейности, прокарване на канали и 

връзки, обратно засипване и подравняване.  

На производствена площадка инфраструктурата е напълно развита. 

Реализация на инвестиционното предложение е свързана с използване на 

природните ресурси на почвите само върху малка площ, извън основното производствено 

хале, където ще бъдат монтирани върху фундамени част от ORC системата за 

оползотворяване на топлина. 

Ще има директно въздействие върху почвите в площите извън производственото 

хале, където ще се изградят фундаменти за разполагане на елементи на ORC системата  при 

изкопно-носипните дейности по изграждане на фундаменит.Може да се предположи слабо 

въздействие върху почвите от зелените площи и околните терни от отлагане на емисии, 

разпространени по пътя на въздуха при строително-монтажните дейности и 

експлоатацията. 

 

3.5. Енергетични замърсители – шум, вибрации, вредни лъчения 

Шум 

Площадката на инвестиционното предложение е част от Южната промишлена зона 

на гр. Девня. Акустичната обстановка в района се формира главно от транспорта и 

промишлениа сектор. 

По време на строителните и монтажните дейности източници на шум ще 

бъдат транспортните средства, доставящи строителни материали, оборудване и 

монтажните машини. Строителството ще обхване малка площ извън халето. Монтажните 

дейности за изграждане на навото ОРС система и ТОН системата ще се съсредоточат 

главно в съществуващо поризводствено хале. Наднорменият шум през монтажния период 

ще бъде съсредоточен в рамките на заводската площадка. Шумът, излъчван в този период  

ще оказва влияние при формирането на акустичната обстановка в работната среда.  

Граничната стойност на еквивалентното ниво на шум за промишлени територии и 

зони съгласно Наредба № 6/2006 г. е 70 dB(A) за трите периода на денонощието. 

Монтажните  дейности не се очаква да доведат до превишаване на допустимите стойности. 

След завършване на вътрешните монтажни дейности, шумовото натоварване ще 

достигне обичайните си нива, характерни за редовната експлоатация. 

При експлоатацията шумовото натовараване ще се формира главно от 

транспортните и производствени дейности. 

Автотранспотните средства, доставящи отпадъци, суровини и материали ще 

генерират шум по довеждащия път и в рамките на площадката. Повишаването на 

капацитета на инсталацията е свързано и доставка на по-големи количества отпадъци, 

което ще увеличи и транспортния трафик към обекта. 

 Нивото на шума, излъчван от единични движещи се транспортни средства зависи от 

вида на автомобила, пътната настилка, гумите и скоростта на движение. Излъчваният шум 

не е постоянен и се изменя във времето. Данни за излъчваният шум от транспортни 

средства и допустимите нива на шум от техника и транспортни средства са представени в 

следващата  Таблица 6: 
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Таблица 6. Ниво на шума от автомобили при движение 

Автомобил На разстояние Скорост Ниво на шума dB(a) 

Лек 7,5 m 80 km/h 75 ÷ 84 

Товарен 7,5 m 75 km/h 78 ÷ 85 

Товаро-разтоварните дейности също ще бъдат източник на шум. 

Производствени източници на шум ще бъдат, както следва: 

- Ротационна система със зареждащ модул; 

- Вторична камера 

- Топлообменник 

- Деаератор и кондензатор 

- Сух охладител 

- Система за омекотяване на вода 

- Ръкавен филтър 

- Сух скрубер с реактор 

- Вентилатор 

- ORC система 

- Система за подгряване на термомасло (TOH). 

 

Машините от технологичното оборудване отговарят на съвременно ниво на 

техниката. Очакваните нива на шум, излъчен от тях на работните места, са в диапазона   

70 dBA до 95 dBA. Еквивалентното ниво на шум в производственото хале ще превишава 

допустимите стойности. 

Очаква се шумът от производствените помещения, преминал в свободното 

пространство, да не доведе до повишаване нивата на шума по границите на площадката.  

Фирмата към момента извършва един път в рамките на две последователни 

календарни години собствени периодични измервания на: 

- общата звукова мощност на площадката ; 

- еквивалентните нива на шум в определени точки по границата на 

площадката; 

- еквивалентните нива на шум в мястото на въздействие . 

При проведените измеравния не са отчетени наднормени шумови нива по границата 

на площадката. След реализацията на инвестиционното предложение мониторингът ще 

продължи. 

Вибрации 

По време на строително - монтажния период вибрации ще се генерират от 

монтажната техника и от автотранспорта. Те ще са около ПДН в случай, че се използват 

изправни транспортни средства и строителна техника. Този тип вибрационно натоварване 

ще се ограничи за краткия срок на монтажа на съоръженията. 

- При експлоатация източници на вибрации в производствения корпус са : 

ротационната пещ и  захранващите системи, вентилатори и помпи, филтри и 

скрубер, вътрешноцехов транспорт. 
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За всяко от изброените съоръжения са заложени конструктивни и технически мерки 

за снижаване на вибрациите до приемливи нива – противовибрационни рами, специални 

фундаменти и пр. 

Извън халето вибрации може да се очакват по работни места в автотранспорта и в 

близост до пречиствателните съоръжения. 

Възможно е да се получават вибрации от отделни машини по време на монтажа. 

Не се очаква генериране на вибрации, които се разпространяват по земната основа, 

по време на строителството.  

Вредни лъчения 

Не се очакват вредни лъчения при строително-монтажните дейности, освен при 

заваръчни работи за кратък период от верме. 

При експлоатацията преработваните материали – различни видове отпадъци не се 

явяват източник на вредни лъчения.  

Предвид термичните процеси, които са в основата на третирането на отпадъците, 

има топлинно натоварване в близост до  ротационната пещ и камерата за вторично 

изгаряне. 

Обектът като цяло също не е източник на вредни лъчения към околната среда. 

 

В ДОВОС да се направи качествена и количествена оценка на емисиите на шум и  

вибрации при реализация на ИП във всичките му етапи. 

Да бъдат разгледани подробно всички потенциално-засегнати от шум и вибрации 

чувствителни обекти – селища, защитени зони и инфраструктурни елементи. 

Необходимо е да се оценят показателите за шум в околната среда, отчитащи 

степента на дискомфорт през различните части на денонощието, съгласно изискванията 

на Наредба № 6/ 26.05.2006 г. (ДВ. бр.58/18 юли 2006 г.), за граничните стойности на 

показателите за шум в околната среда, методите за оценка на стойностите на 

показателите за шум и на вредните ефекти от шума върху здравето на населението.  

 

С писмо изх. № ОА-8405/А364 от 09.11.2023 г. РИОСВ-Варна дава  следните 

указания: 

- Да се предложат конкретни мерки за ограничаване нивата на шума от 

реализацията и експлоатацията на ИП: 

- Подробно да се разгледат очакваните нива на шума, излъчван в околната среда по 

време на строителството и експлоатацията на ИП. 

- Да се определи разстоянието, на което се намира най-близко разположената 

жилищна сграда, спрямо промишления източник (мястото на въздействие). 

 

4. Риск от аварии и инциденти 

Работата на Инсталацията за термично третиране на отпадъци се харакетризира със 

специфични рискове, които зависят и от етапа на ИП – монтаж и експлоатация.  

Природни и антропогенни фактори, които могат да доведат до възникване на 

голяма авария или да утежнят последствията от нея са: 

- земетресение от висока степен; 

- природни бедствия: наводнения, засушавания, градушки, гръмотевични и 

ветрови бури, снегонавявания и обледенявания; 
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- пожар; 

- инцидент с транспортни средства; 

- пренос на радиация при авария в АЕЦ “Козлодуй”; 

- злоумишлени (терористични) действия; 

- човешка грешка или нарушаване на мерките за безопасна експлоатация на 

съоръженията.  

 По мястото на възникването им, авариите могат да бъдат: 

- Локални  -  аварии обхващащи технологични участъци или отделни съоръжения 

в рамките на площадката и не влияещи върху работата на обекта като цяло; 

- Средни  -  аварии, обхващащи основни производствени съоръжения и 

инсталации, които могат да доведат до прекратяване на дейността на обекта; 

- Крупни (тежки) - аварийни ситуации, свързани с взривове и големи пожари на 

територията на целия обект, които могат да доведат до катастрофи и да засегнат съседните 

инфраструктурни обекти и население. 

Аварийни ситуации и инциденти на площадката на «ЕКОСЕЙФ» ООД, които носят 

риск за околната среда и човешкото здраве,  могат да произтекат от: 

-  Наличие и работа с опасни отпадъци и вещства. На територията на фирмата се 

преработвата различни видове опасни отпадъци, също за производствеения процес се 

използват горива и опасни вещества. Аварийни ситуации могат да възникнат от изпускане 

на такива вещества към околната среда в следствие разливи от неизправни опаковки, 

резервоари, тръбопроводи, съоръжения и транспортни средства. 

- Аварии в горивоподаването; 

- Аварии в електрозахранването и електрическата система; 

- Аварии в технологичното оборудване, свързани с нерегламентирано изпускане на 

опасни вещества извън съоръженията, производствените и складови помещения; 

- Аварии в пречиствателното оборудване; 

- Пожар. 

За предотвратяване възникването на аварии и инциденти в практиката на фирмата са 

изготвени и се изпълняват инструкции по поддръжка и експлоатация на технологичното 

оборудване, преносните мрежи, складовото стопанство и пр. Провеждат се инструктажи и 

обучение на персонала.   

 Операторът прилага вътрешен авриен план, който съдържа:  

- действия и средства по известяване на персонала и компетентните обществени 

органи за аварията; 

- действия за използване на лични предпазни средства, в зависимост от характера 

на аварията; 

- действия по евакуация на застрашения персонал, вкл. сборни пунктове и 

маршрути за евакуация; 

- действия за предотвратяване/ ограничаване на въздействието върху здравето и 

живота на персонала, населението и околната среда, в зависимост от характера 

на аварията, вкл. за управление на производственото оборудване и 

пречиствателните съоръжения както и отклоняването на производствените/ 

повърхностите води към авариен обем в условията на аварията; 

- действия на обществените служби за спешни действия (напр. “Спешна 

медицинска помощ”, “Пожарна и аварийна безопасност”); 
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- помощ от съседни оператори, в зависимост от характера на аварията; 

- действия за почистване на замърсяванията на производствената площадка и 

нейните околности, предизвикани от аварията; 

- поименни отговорници за изпълнение на действията в плана; 

- актуални телефонни номера на отговорниците за изпълнение на действията в 

плана, ръководството на площадката, обществените служби за спешни действия 

и съседните оператори.  

 

ІI.  АЛТЕРНАТИВИ ЗА ОСЪЩЕСТВЯВАНЕ НА ИНВЕСТИЦИОННОТО 

ПРЕДЛОЖЕНИЕ 

1. Нулева алтернатива (Съществуващо положение) 

“Нулева алтернатива” е решението инвестиционното предложение да не бъде 

осъществено. Не съществуват законови предпоставки или причини, свързани с рискове за 

околната среда и здравето на хората, които да водят до “нулева алтернатива”. 

Инвестиционното предложение на “ЕКОСЕЙФ” ООД за  експлоатация на 

инсталация за термично третиране на отпадъци  съответства на най-добрата практика в 

бранша.  

Избраното решение за поетапно модернизиране на отделни елементи на 

инсталацията, реализирано от Инвеститора след 2018 г., цели привеждане на оборудването, 

пречиствателните съоръжения и управлението на технологичните процеси към 

съвременните технически, технологични и законови изисквания за инсенерация на 

отпадъци. На практика експлоатцията на инсталацията при максимален капацитет ще 

осигури най-ефекивното натоварване на оборудването без нарушаване на екологичните 

норми и стандарти. 

 Приемането на “нулева алтернатива” би означавало: 

- да не се изпълни инвестиционната програма на фирмата за достигане на капацитет, 

при който инсталацията за термично третиране ще работи най-ефективно; 

- да не се използват възможностите на оборудването и помощните съоръжения, 

които са монтирани и към момента работят с понижен капацитет; 

- да не се оползотворява отделяната при инсенериация топлина; 

- да не се обезвреждат отпадъци, вкл. опасни. В страната този тип инсталации са 

малобройни  и фирми от района и страната  са принудени да предават отпадъци за 

обезвреждане в чужбина, което води до преки финансови загуби. 

- неразкриване на нови работни места. 

 

2. Алтернативи по отношение на местоположението 

Алтернативи за  “местоположение” не са разглеждани, тъй като инсталацията за 

термично третиране на отпадъци е действаща, разположена върху площадка в землището 

на гр. Девня, община Девня, област Варна, ПИ 20482.124.701, с обща площ 3612 кв.м., и 

начин на трайно ползване – за друг вид производствен, складов обект. Тя е част от Южната 

промишлена зона на гр. Девня. 

Сградният фонд и инфраструктурата са напълно изградени. Инвестиционното 

предложение предвижда увеличаване на капацитета на инсталацията, от което произтича 

нарастване на количествата отпадъци, подлежащи на третиране и разширяване на 
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номенклатурата им. Освен това ще се въведе и нова ORC система за оползотворяване на 

топлината от инснерационния процес. Всички дейности – предмет на ИП, ще се 

осъществяват в изградено и функциониращо производствено хале, с изключение на 

изграждане на фундаменти за помощни съоръжения на ORC  системата , западно от 

поризводственото хале. 

Компановката на оборудването е изпълнена така, че да се осъществява възможно 

най-ефективно, екологосъобразно и безопасно. 

3. Алтернативни технико-технологични решения за осъществяване на 

инвестиционното предложение. Най-добри налични техники (НДНТ).  

В осъществената след 2018 г. от „ЕКОСЕЙФ“ ООД поетапна модернизация на 

инсталацията за термично третиране на отпадъци са подбирани технически и технологични 

решения, които да осигуряват ефективно протичане на инсинерацията и пралелно - 

опазване на околната среда и здравето на хората. 

Подбраното оборудване, неговата компановка, технологичните решения и 

пречиствателните съоръжения отговарят на най-долбрите практики в бранша. От 

съвременна законова и екологична гледна точка дейностите по термично третиране на 

отпадъци нямат друга алтернатива, освен инсталациите и тяхното управление да 

съответстват на Най-добри налични техники (НДНТ). 

Главният референтен документ на ЕК е COMMISSION IMPLEMENTING DECISION 

(EU) 2019/2010of 12 November 2019 establishing the best available techniques (BAT) 

conclusions, under Directive 2010/75/EU of the European Parliament and of the Council, for 

waste incineration. 

В националното закондателство водещи са следните документи: 

- Наредба № 4 от 5 април 2013 г. за условията и изискванията за изграждането и 

експлоатацията на инсталации за изгаряне и инсталации за съвместно изгаряне на 

отпадъци, Издадена от министъра на околната среда и водите, Обн. ДВ. бр.36 от 16 Април 

2013г., изм. и доп. ДВ. бр.82 от 5 Октомври 2018г., изм. и доп. ДВ. бр.101 от 27 Ноември 

2020г. 

-Наредба № н-4 от 2.06.2023 г. за условията и изискванията, на които трябва да 

отговарят площадките за съхраняване или третиране на отпадъци, за разполагане на 

съоръжения за третиране на отпадъци и за транспортиране на производствени и опасни 

отпадъци Издадена от министъра на околната среда и водите, oбн., ДВ, бр. 52 от 16.06.2023 

г.; 

Ще бъдат взети предвид и следните референтни докумени на ЕК: 

 Reference Document on BAT for Energy Efficiency (ENE), February 2009, 

(corrected version as of 09/2021);  

 Common Waste Water and Waste Gas Treatment/Management Systems in the 

Chemical Sector(CWW), June 2016 

 Reference Document on BAT on Emissions from Storage (EFS), July 2006 

 Reference Document on BAT on Economics and Cross-Media Effects(ECM), July 

2006 

 Reference Document on the General Principles of Monitoring (ROM), July 2003 

https://e-ciela.net/specializirani-produkti/41-siela-energetika-i-okolna-sreda.html?utm_source=lex.bg&utm_medium=laws&utm_campaign=lex_context&utm_id=1
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Прилагането на „най-добрите налични техники” за ИП ще бъде определено чрез 

оценка на всяка инсталация, съответстваща на  чл. 99а (1)  от ЗООС : 

В ДОВОС да се направи оценка на възможните алтернативи по отношение на 

техническите и технологични решения за екплоатация на инсталация за термично 

третиране на отпадъци. Да бъде извършено сравнение с НДНТ на база посочените 

референтни документи. 

На основание чл.10, ал.6 от Наредбата за условията и реда за извършване на оценка 

на въздействието върху околната среда (ДВ бр. 25/2003 г., изм. и доп.). в настоящото 

Задание заявяваме нашето намерение към доклада по ОВОС да се приложи оценка по чл. 

99, ал.1 от ЗООС, която ще бъде разработена поотделно за всяка от инсталациите по 

приложение №4 към ЗООС.  

 

ІІІ. ХАРАКТЕРИСТИКА НА ОКОЛНАТА СРЕДА, В КОЯТО ЩЕ СЕ 

РЕАЛИЗИРА ИНВЕСТИЦИОННОТО ПРЕДЛОЖЕНИЕ, И ПРОГНОЗА НА 

ВЪЗДЕЙСТВИЕТО, В Т.Ч. КОМУЛАТИВНО 

1. Атмосферен въздух  

 Във физикогеографско отношение община Девня се отнася към Източна Дунавска 

равнина. Съгласно физикогеографската подялба на България, територията на общината 

попада в източната подобласт на Дунавската хълмиста равнина. Географското ѝ 

разположение обуславя предимно равнинния характер на релефа. Надморската височина 

варира от 0 до 350 метра и е най-висока в североизточната и югозападната част на 

общината. В низината протича р. Девненска, в южната й част - р. Провадийска, и двете 

реки се вливат в Белославското езеро. Девненската низина е открита единствено на изток 

към Черно море, което улеснява проникването на морското климатично влияние.  

1.1. Климатична и метеорологична характеристика 

 Територия на община Девня според климатичното райониране на страната (Станев 

и др., 1991), попада в Континентално-средиземноморска климатична област, Черноморска 

климатична подобласт. Климатът се формира под влиянието на географското разположение 

на община Девня, близостта до Черно море, широката отвореност на север-североизток, 

равнинният релеф (с надморска височина до 350 m и малка вертикална и хоризонтална 

разчлененост) и липсата на високи планини. 

 Специфични климатични фактори са микрорелефните особености на територията 

и климатообразуващата роля на Черно море. Влиянието на Черно море се изразява в по-

ниски летни температури и по-висока относителна влажност на въздуха. Зимните 

температурни условия се дължат преди всичко на термичното влияние на големия воден 

басейн. 

 Близостта на морето е причина и за локална циркулация на приземния слой въздух 

- т.н. бризова циркулация. Характерно местно значение имат Варненското и Белославско 

езеро и образуваната край тях низина. Районът е открит за източните и североизточни 
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ветрове. Влиянието на морския басейн се проявява в ивица от Девненската низина, която 

достига до 12–13 km навътре в сушата 

 

 Температурен режим 

Средните месечни температури са високи през лятото и ниски през зимата. Поради 

широката откритост на североизток, през зимата нахлуват студени въздушни маси. Често се 

образуват температурни инверсии и температурите значително се понижават. В най-

източните части се усеща смекчаващото влияние на Черно море и затова там зимата е по-

мека.  

Годишната температурна амплитуда е 20.7 °С. Най-студен е м.януари (-4,20С), 

когато са и абсолютните минимални температури (-110С). Най-топли са м.м. юли и август 

(съответно 21,40С и 21,70С), като абсолютната максимална температура е през м. август 

(40.40С). 

 Валежи 

Районът се отличава с недостатъчни по количество валежи, по-слаби от средните за 

страната със средногодишна сума между 490-570 mm/m2, разпределени сравнително 

равномерно през годината. Средногодишната сума на валежите в Девненската низина е 

приблизително 500 mm/m2. Средномесечната сума на валежите е най-висока през пролетта 

и по-конкретно през месец май – 56.5 mm/m², а най-ниска през януари – 22.5 mm/m². 

Валежите през зимата са средно около 124 mm. Поради северното положение на 

района, около 40% от валежите са от сняг. Първата снежна покривка се образува в края на 

декември, а последната, в зависимост от характера на местността може да се образува и 

през втората половина на февруари. Снежна покривка се формира сравнително често, но е 

неустойчива.  

Валежите през пролетта са около 118 mm. Валежите през лятото са относително по-

малки от тези през зимата и пролетта – около 116 mm. Есенната сума на валежите е равна 

на пролетната – 116 mm. В края на лятото над района се установява ясно изразено 

засушаване, продължаващо и през началото на есента. 

 Като цяло сезонните суми на валежа в района са изравнени и са около 116-124 mm. 

Ветрови режим 

На територията на община Девня преобладават северозападните и североизточните 

ветрове като първите са характерни за студеното полугодие, а вторите – за топлото 

полугодие. През по-голямата част от годината повторяемостта на вятъра от север-

северозапад, а през пролетта - от изток.   

Характерният ветрови режим за ХМС-Суворово, се характеризира с относително 

висока средна месечна скорост на ветровете – между 2,0 и 3,5 m/s, а средната годишна е 2,7 

m/s. Преобладават северните ветрове. 

За станция НИМХ-Варна, преобладаващи през годината са ветровете със 

северозападна посока – около 25% от случаите с вятър. Следват ветровете с източна посока 

– 18,1% от случаите, западна посока – 14,7% и югоизточна посока – 13,8% от случаите с 

вятър. Средната годишна скорост на вятъра е 3,5 м/сек.  
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  Относителна влажност на въздуха 

Близостта на водния басейн е причина за висока влажност през цялата година. 

Средната годишна относителна влажност на въздуха е около 76 %. Нейното 

вътрешногодишно разпределение има ход, обратен на средномесечната температура. 

Максимумът на относителбната влажност е през декември-януари (85%), а 

минимумът е през юни, юли и август (70%).  

За ХМС-Суворово е характерна сравнително високата стабилност на относителната 

влажност на въздуха. Най-висока е в периода ноември-януари (между 85 и 84 %), а през 

лятото спада до 67 % (м. юли и м. август). Средногодишната влажност на въздуха е 76%. 

Годишният ход на абсолютната влажност по данни на НИМХ-Варна се 

характеризира с максимум през юли и август. Относителната влажност има максимални 

стойности през зимните месеци (80-82%), а минимумът е през месеците юли и август 

(70%).Влиянието на морето над влажността на въздуха се проявява най-добре през лятото.  

  Облачност и мъгли 

По данни на ХМС – Суворово, годишно около 12 дни са с мъгли, основно през 

периода октомври – март.  С най - малка облачност е м. август (3,4 дни). Средната годишна 

от средномесечната облачност в района е около 6 дни. 

За станция НИМХ-Варна, средната годишна облачност в района е 5,6 бала. 

Максимална облачност се наблюдава през зимните месеци – 7 бала. Най-ниските стойности 

са установени през месец август – 2,8 бала. Средният годишен брой на ясните дни в района 

е 69, а на мрачните 107.  

Средният годишен брой на дните с мъгла е 35. Най-голям е техният брой през 

зимния сезон – 23 дни. През месец декември се наблюдават средно 5 дни с мъгла. Най-

нисък е средния брой на дните с мъгла през юли и август, до 1 ден.  

 

 Анализ на специфичните за района климатични и метеорологични фактори 

По отношение на климатичните и метеорологични фактори, разглеждания район има 

следните особености: 

- Климатичните условия са преходно-континентални с изразено средиземноморско 

влияние. Годишните температури са средно 10,8 С. Средните януарски 

температури са сравнително високи (-0,8 – 1.5 0С), а средноюлските са около 210С. 
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Годишната амплитуда на температурата на въздуха е сравнително малка. Есента е 

продължителна и топла, пролетта е по-студена от есента. Термичният режим през 

лятото е силно повлиян от бризовата циркулация; 

- Средномесечните стойности на скоростта на вятъра са сравнително високи (над 2 

m/s), което предполага известна турбуленция и условия за разсейване на 

замърсителите в атмосферата; 

- Около 14 дни годишно в района духат силни ветрове (със скорост  14 m/s), като 

най-много са през м. март (2,3 дни от случаите със силни ветрове). Най-чести от 

силните ветрове са североизточните (около 46 % от случаите), следвани от 

северните (около 29 % от случаите). Югоизточните силни ветрове са само 0,6 %; 

- През по-голямата част от годината преобладаващи са ветровете от северната 

четвърт. В по-голямата част от територията на община Девня доминират северните 

ветрове с честота 23,7 % и скорост 4,9 m/s. Североизточните ветрове са 

преобладаващи през три месеца в годината, те са с честота 21.2 %, но са с малко по-

висока скорост (5,2 m/s). Със значително по-малка честота са югозападните ветрове 

(3.9 %), те се характеризират с най-малка скорост и преобладават само около 15 дни 

в годината; 

- Тихото време в района е сравнително високо (53.8 %), което предполага сравнително 

ограничени условия за разсейване на вредните вещества в атмосферата и тяхното 

задържане в приземния слой, в случай че техните емисии са с високи стойности; 

- Хидроложките характеристики в района се формират в условията на преходно-

континентален климат – подчертан майско-юнски максимум и февруарско-

мартенски минимум на валежите. Средномесечната сума на валежите е 210.9 l/m2 

през студеното полугодие и 285.1 l/m2 през топлото полугодие; 

- Близостта на водния басейн е причина за висока влажност през цялата година. 

Средната годишна относителна влажност на въздуха е около 76 %. Нейното 

вътрешногодишно разпределение има ход, обратен на средномесечната температура. 

Максимумът е през декември-януари, а минимумът е през м. юни, юли и август; 

- Средногодишната облачност е около 5.6 бала, като достига своя пик през зимата – 7 

бала. Най-ниските стойности са установени през месец август – 2,8 бала. Средният 

годишен брой на ясните дни в района е 69, а на мрачните 107; 

- Броят на дните с мъгла варира от 12 до 35 през цялата година (средно около 55) и е 

по-голям от средния за страната. Формират се предимно през студената част на 

годината с максимум през м. януари и м. декември. 

 

1.2. Състояние и качество на атмосферния въздух 
 

Източници на атмосферно замърсяване  

На територията на община Девня се развиват основно индустриални производства в 

областта на химическата промишленост, добивната промишленост, енергетика, обработка 

на отпадъци и др. Значително по-малко са застъпени предприятия в областта на 

хранително-вкусовата промишленост, селското стопанство и сферата на търговията и 
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услугите. Това определя и структурният профил на общината, с изразен промишлен 

характер – химическа и преработвателна промишленост. 

Източниците на емисии в община Девня са дефинирани в четири основни групи:  

- Промишленост – в тази група са обхванати всички организирани емисии от 

производствени и индустриални процеси;  

- Пътен транспорт – включва емисии от изгорелите газове на двигателите с вътрешно 

горене (ДВГ) и емисии от унос на  прахови частици от пътните настилки (вторично 

разпрашаване);  

- Битово отопление – включва емисии от отопление на битови и обществени сгради с 

твърди горива и дървесина;  

- Селско стопанство - това са емисии, които се образуват при селскостопански  

дейности (обработката на почвата и събирането на реколтата). 

 

Промишлени източници на емисии 

На територията на община Девня са застъпени големи промишлени източници и  

о “Девненския промишлен комплекс”.  

На територията му са обособени две промишлени зони: 

 Промишлена зона “Север”; 

 Промишлена зона “Юг”. 

В северната промишлена зона са разположени предприятията: “Девня цимент” АД, Кариера 

“Марциана”. 

В промишлена зона “Юг”, където се реализира настоящото ИП, дейност развиват: 

“Солвей Соди” АД, “Агрополихим” АД, Пристанище Варна – Запад, “Технофос” ЕАД, 

“Агро Плант Инвест” ЕООД, “СОЛ България” ЕАД, “Ойлтанкинг България” АД, 

Инсталация за термично третиране на отпадъци на “Екосейф” ООД и др. На територията на 

южната промишлена зона е разположена и производствената площадка на “ХЪС” ООД, 

бивша “Полимери” АД (н). 

Като характерни замърсители от индустрията се определят, организираните и 

неорганизирани емисии на прах (PM), серни оксиди (SOx), азотни оксиди (NOx) и 

въглероден оксид (CO). Към тези замърсители могат да се прибавят и емисиите на амоняк 

(NH3) и флуороводород (HF). Това са специфични замърсители от някои химически 

производства, в т.ч. производство на неорганични фосфати, азотни торове и др. 

Транспортни източници на емисии в атмосферния въздух 

В тази категория се причисляват емисиите от транспортната инфраструктура на 

територията на общината. Автомобилният трафик по републиканската и общинска пътна 

мрежа, се разглежда като един от факторите оказващ въздействие върху качеството на 

атмосферния въздух.   

Като характерни замърсители от автотранспорта се определят, отделяните от 

двигателите с вътрешно горене (ДВГ) вредни вещества в състава на изгорелите газове 



 
ЗАДАНИЕ за обхвата и съдържанието  на доклад за ОВОС на инвестиционно предложение  

„Увеличаване на капацитета на съществуваща инсталация за термично третиране на отпадъци“, гр. Девня,  

местност „Отсреща“, община Девня, област Варна 

46 
„ЕКОСЕЙФ“ ООД 

(азотни оксиди, въглероден оксид, серни оксиди, сажди, леки органични съединения), както 

и фини прахови частици.  

Интензивността на отделянето им в околната среда зависи от функционалното 

състояние на пътната мрежа и интензивността на движение. 

Републиканската пътна мрежа на територията на община Девня е с обща дължина 61.5 

km и е представена от:  

- Автомагистрала “Хемус” (път А-2) от км 388+000 до км 406+400, общо 18,400 км.; 

- Първокласен път I-2 “Девня – Варна“ от км 168+031 до км 182+407, общо 14,376 

км.;  

- Третокласен път III-2008 “Повеляново - Езерово – Варна” от км 0+000 до км 8+350, 

общо 8,350 км.;  

- Третокласен път ІІІ-9044 Дъбравино – Юнак – Синдел – Тръстиково - /Девня – 

Варна/ - I-2“ от км 17+600 до км 25+900, общо 8,300 км. 

- Третокласен път ІІІ-2009 “I-2 /Девня – Варна/ - Чернево – Суворово” от км 0+000 до 

км 4+060, общо 4,060 км. 

- Третокласен път ІІІ-2004 “Варна – Белослав – Разделна – Падина – /Провадия – 

Дългопол/” от км 25+000 до км 33+000, общо 8,000 км. 

В съответствие с възприетата класификация по отношение на интензивността на 

движение, по-голямата част от републиканските пътищата на територията на община 

Девня, попадат в категория III – пътища от РПМ с нисък трафик (под 5000 МПС/24 часа) и 

разпределение по среднодневна годишна интензивност на движението (AADT) 1201 - 2200 

МПС/24 часа. Единствено Автомагистрала “Хемус” се класифицира в категория I – пътища 

от РПМ с много висок трафик (над 10000 МПС/24 часа) със среднодневна годишна 

интензивност на движението (AADT) 7201 - 31900 МПС/24 часа. 

Първокласнен път І-2 “Девня – Варна“ се класифицира в категория II – пътища от 

РПМ с висок трафик (5000 - 10000 МПС/24 часа) със среднодневна годишна интензивност 

на движението (AADT) 2201 - 7200 МПС/24 часа. 

За транспортната схема на община Девня е характерно, че основният транспортен 

поток се поема от първокласен път I-2. През летния сезон АМ “Хемус” е един от най-

натоварените пътища в национален мащаб. Натоварването по останалите пътища от 

транспортната схема е значително по-ниско, от 2 до 4 пъти в сравнение с РПМ – I-2.  

Общото състояние на републиканската пътната мрежа е добро, поради което се 

поддържат ниски нива на пътния нанос. 

Общинската пътна мрежа на територията на община Девня е с дължина 32.5 km, в 

т.ч. четвъртокласни и местни пътища, като по-голямата част от нея се намира в землището 

на гр. Девня. Общото състояние на общинската пътната мрежа е относително добро. 

Всички пътища са с изградена трайна настилка, в отделни участъци компрометирана и 

разрушена.  

Общинските пътища по отношение на интензивността на движение могат да се 

отнесат в категория – нисък трафик, и разпределение по среднодневна годишна 
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интензивност на движението (AADT) 58 – 1030 МПС/24 часа. Четвъртокласните и местни 

пътища на общината са слабо натоварени и не могат да окажат съществено влияние върху 

КАВ. 

 

Неорганизирани (площни) източници на емисии в атмосферния въздух 

В тази категория са включени дейностите и източниците на емисии в атмосферния 

въздух от два основни сектора: Битов сектор и Селскостопанска дейност. 

Битовият сектор се определя от демографския и социално-икономическия статус 

на населението, както и от съществуващото градоустройство и планиране на територията в 

населените места. Община Девня е с население от 8 697 жители, разпределено в 3 населени 

места, на обща площ от 101 km2. Уличната мрежа в рамките на населените места и 

урбанизираните територии е добре развита и в добро функционално състояние. 

Като основни източници на емисии от битовия сектор се определят преимуществено 

битовото отопление през зимните месеци, свързано с отделянето на фини прахови частици 

и азотни оксиди, както и прахоуноса от уличната инфраструктура и открити площи. 

Селското стопанство, заема второстепенно място в икономиката на общината. 

Земеделската земя е 58 230 дка, и заема 36 % от територията на общината. 

Развитието на земеделието е съсредоточено в няколко земеделски кооперации и 

земеделски стопанства, свързани предимно с производството на селскостопанска 

продукция (технически култури). 

Животновъдството е слабо представено. Основните направления, които се развиват 

в общината са говедовъдство, овцевъдство и свиневъдство. 

Емисиите в атмосферния въздух от селскостопанската дейност са свързани основно 

с отделяне на прах, в т.ч. общ и суспендиран, както и интензивно миришещи вещества 

(одоранти) в процеса на почвоподготовка и наторяване с изкуствени и естествени торове, 

както и при отглеждане на животни. 

 

Налични данни за замърсяването на въздушната среда 

Информация за качеството на атмосферния въздух в община Девня е набавена от 

Системата за екологичен мониторинг и базата данни „AirBase” на Европейската агенция по 

околна среда; Годишните Доклади за състоянието на околната среда на РИОСВ-Варна; и 

Актуализираната общинска програма за намаляване на нивата на замърсителите в 

атмосферния въздух и достигане на установените норми за вредни вещества.  

На национално ниво, качеството на атмосферния въздух се следи чрез измервания от 

Подсистема “Контрол на качеството на атмосферния въздух” на Националната 

автоматизирана система за екологичен мониторинг (НАСЕМ).  

Със Заповед № РД-257/25.03.2022г. на министъра на околната среда и водите, 

територията на община Девня е включена в район за оценка и управление на КАВ 

“Агломерация Варна” заедно с общините Варна и Белослав. 

Постоянно действащ пункт в рамките на местната система за наблюдение и контрол, 

част от НАСЕМ в гр. Девня е АИС “Изворите”. Автоматизираната измервателна станция 
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(АИС „Изворите”) е разположен в кв. “Река Девня” и е промишлено-ориентиран – градски 

фонов пункт, (П/ГФ) с обхват 10-100m/100m-2km. АИС се обслужва от Регионална 

лаборатория - Варна към ИАОС (МОСВ).  

Пунктът функционира като автоматична измервателна станция от 1990 г. с Eoi код 

BG0013A - Dv1, географски координати +043.13.12.00/+027.33.40.00, денонощен режим на 

работа и регистрира данни в реално време. В пункта се измерват следните показатели: O3, 

NO, NO2, NOx, CO, SO2, ФПЧ10, NH3, бензол.  

Обобщение на резултатите по основни замърсители от проведения мониторинг през 

2022 г. от АИС “Изворите” са представени в Таблицата 7. 

Таблица7. 

Показател за КАВ Мярка 
Измерена 

стойност 
Норма 

Фини прахови частици (ФПЧ10) µg/m3 27.6 40.0 ср.г 

Серен диоксид (SO2) µg/m3 6.17 125.0 ср.д 

Азотен диоксид (NO2) µg/m3 9.34 40.0 ср.г 

Въглероден оксид (CO) mg/m3 0.26 10.0 max.8ч 

Озон (O3) µg/m3 40.2   120 max.8ч/ГОП 

Амоняк (NH3) mg/m3 0.0055 0.10 ср.д 

 

 

1.3. Оценка на качеството на атмосферния въздух на територията на община 

Девня 

Територията на община Девня е включена в район за оценка и управление на КАВ 

“Агломерация Варна” заедно с общините Варна и Белослав, съгласно Заповед № РД- 

Заповед № РД-257/25.03.2022г.  на министъра на околната среда и водите. 

Въз основа на извършеният анализ на база наличните данни от измерванията на КАВ 

и данни за различните видове източници на територията на общината, показва че водещ 

фактор за състоянието на атмосферния въздух е промишления сектор, следван от битовия 

сектор и автотранспорта. 

Съществен по отношение на качеството на атмосферния въздух се определя 

показателя прах и в частност ФПЧ10. Основните източници на прах на територията на гр. 

Девня са горивните инсталации на “Солвей Соди” АД и производствените мощности на 

“Девня цимент” АД, и “Агрополихим” АД. 

Съгласно данните от АИС „Изворите”, броят на превишенията на СДН за ФПЧ10 не 

надхвърля нормата от 35 бр. годишно, а средногодишната норма за ФПЧ10 (40 µg/m3) не е 

превишавана през разглеждания период. Въпреки това, нивата на прах се запазват 

сравнително високи. 

Положителен ефект е отчетената трайна тенденция за понижаване на 

концентрацията на ФПЧ10, главно поради газифицирането на промишлената зона, както и 

от изпълнението на мерките за ограничаване на емисиите от промишлените източници, вкл. 

спазването на емисионните ограничения, заложени в издадените Комплексни 

разрешителни (КР). 
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Запазват се нивата на концентрациите под СГН, като най - високи и най - голям брой 

наднормени стойности са регистрирани през зимните месеци, в резултат от използването на 

твърди горива в битовия сектор. 

За района на гр. Девня, замърсяването с ФПЧ10 преимуществено се пада на 

промишлеността с 80 %; битовия сектор 15%; и транспорт с 5%. За останалата част на 

общината и в частност с. Кипра и с. Падина, тенденцията е обратна, като основната тежест 

се пада на битовия сектор, следван от автотранспорта и промишлеността. 

Влиянието на промишления сектор на територията на общината, може да се оцени 

като умерено. То е най-силно изразено на територията на гр. Девня, и може да се оцени 

като значително.  

Влиянието на битовия сектор върху качеството на атмосферния въздух в община 

Девня е слабо до умерено. През отоплителния сезон то се превръща в основен източник за 

замърсяване с ФПЧ10 и може самостоятелно да предизвика създаването на приземни 

концентрации, превишаващи НОЧЗ. За вътрешността на общината, този принос е по-слабо 

изразен. В годишен план относителното му влияние намалява, но остава умерено за гр. 

Девня. За вътрешността на общината това влияние се определя, като незначително. 

Влиянието на автотранспорта може да се оцени, като слабо до незначително за 

вътрешността на община Девня (с. Кипра и с. Падина), и до умерено за гр. Девня. През 

летния сезон неговото влияние слабо нараства, но не може самостоятелно да предизвика 

създаването на приземни концентрации, близки до НОЧЗ. Изключение прави гр. Девня, 

който има развита улична мрежа с високо ниво на пътен нанос.  

В Централен район гр. Девня, в който попада и ИП за увеличаване на капацитета на 

инсталацията за термично третиране на отпадъци нах „ЕКОСЕЙФ“ ООД, качеството на 

атмосферния въздух се определя като относително добро, с епизодични превишения на 

НОЧЗ. Причината за тези превишения се дължи на емисиите на прах от разположените в 

близост промишлени източници от Промишлена зона – Юг и Промишлена зона – Север; 

влиянието на битовото отопление; и преминаващия непосредствено до населеното място 

път от републиканска пътна мрежа І-2, и АМ “Хемус”. 

 

Предмет на ОВОС трябва да бъде представена на климатична характеристика  

на района на ИП. Да бъде направена оценка на въздействие върху качеството на 

атмосферния въздух от дейността на Инсталацията за термично третиране на 

отпадъци при увеличения й капацитет. 

Да се използват подходящи математически модели за оценка на 

разпространението на зъмърсители в атмосферния въдух вследствие на откривните, 

добивни, насипищни, транспортни и преработвателни дейности при реализацията на ИП. 

.Да се оценят кумулативни въздействия на емисии в атмосферния въздух  от 

дейността на инсталацията – предмет на ИП и други действащи в Южната промишлена 

зона предприятия. 
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 С писмо изх. № ОА-8405/А364 от 09.11.2023 г. РИОСВ-Варна дава следните 

указания относно ДОВОС: 

- Да се представи математическо моделиране на замърсяването. 

- Височината на изпускащото устройство. 

- При моделирането да се използват НДЕ, съгласно нормативната уредба за норми 

за допустими емисии на вредни вещества (замърсители), изпускани в атмосферата. 

- Информацията да бъде съобразена с изискванията на нормативната уредба по 

опазване чистотата на атмосферния въздух. 

 

2. Води 

 2.1. Повърхностни води 

Територията на Инсталацията за термично третиране на отпадъци на „ЕКОСЕЙФ“ 

ООД попада в пределите на Басейново управление на водитe Черноморски район (БД ЧР).  

Повърхностните води в района се отнасят към Черноморска водосборна област, 

подобласт с директен отток към Черно море, речна мрежа на река Провадийска. 

Хидрографската мрежа на територията на община Девня се определя от долните 

течения на река Провадийска, река Девненска, както и от Белославското езеро. Модулът на 

речния отток е нисък. Гъстотата на речната мрежа е сравнително малка. 

Територията на ИП попада в обхвата в Повърхностно водно тяло с код 

BG2PR210R1005 и наименование „р. Девненска - след с. Чернево до вливането в р. 

Провадийска“ (Писмо изх. № БД-09-928/А4/30.10.2023 г. на Директора на БД ЧР, издадено 

във връзка с оценката на допустимост на инвестиционното предложение по реда чл. 4а 

от Наредбата за условията и реда за извършване на ОВОС – Справка за проведените 

консултации, Приложение №6). 

Река Девненска е ляв приток на р. Провадийска и се влива в непосредствена 

близост преди устието ѝ. Площта на водосборният басейн на реката е 201 km2, което 

представлява 9,4% от водосборния басейн на река Провадийска. Река Девненска се 

подхранва от едни от най-големите в нашата страна карстови извори на големия девненски 

разлом. Дължината ѝ е 27 km. Средната надморска височина на басейна е 189 m, средният 

наклон на реката — 12.0 %, а средна гъстота на речната мрежа - 0.300 km/km2. 

За установяване на състоянието на повърхностното водно тяло BG2PR210R1005 по 

отношение на екологични, химични и количествени характеристики, е използвана 

информация от ПУРБ 2016 – 2021 г. 

Повърхностното водно тяло е определено в умерено екологично състояние – 

вероятно в риск по фосфати и електропроводимост, а по отношение на химично състояние 

липсват данни. За ПВТ са поставени следните цели:  

Цели 2021 г. 

 Предотвратяване влошаването на екологичното състояние; 

 Опазване, подобряване и възстановяване на водното тяло за постигане на добро 

екологично състояние; 

- запазване на добро екологично състояние по биологични елементи; 
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- постигане и запазване на добро екологично състояние по биологични елементи - 

МЗБ и МФ; 

 Постигане и запазване на добро химично състояние. 

Цели 2027 г. 

 Запазване на  добро екологично  състояние; 

 Запазване на добро химично състояние. 

За ПВТ BG2PR210R1005 е приложено изключение по чл. 156в, т.1 „в“ от ЗВ (4.4.iii от 

РДВ), с обосновка – значителното замърсяване от химическа промишленост оказва силно 

влияние върху биологичното състояние. Необходим е по-дълъг период за проучване и 

оценка на причините за лошото състояние на водите, набелязване на подходящи мерки за 

редуциране на замърсяването и възможност за възстановяване на екосистемите. 

Табл. 8. Обща характеристика на Повърхностното водно тяло  

Речен 

басейн 
Код ПВТ Име на ПВТ 

Категория 

ПВТ 
Тип 

Код 

на 

типа 

Категори

я по ХМХ 

Площ 

(km2) на 

ПВТ 

 Река 

Провадийска 

BG2PR210R1005 р. Девненска 

след с. 

Чернево до 

вливането в р. 

Провадийска 

Рекa Карстови 

извори 

R15 Естествено 103.93 

 

Табл. 9. Общо екологично състояние на Повърхностното водно тяло 

Код ПВТ Име на ПВТ 
Категория 

ПВТ 

Код 

на 

типа 

Категория 

по ХМХ 

Екологично 

състояние 

Показатели, 

влошаващи 

екологичното  

състояние 

BG2PR210R1005 р. Девненска 

след с. 

Чернево до 

вливането в р. 

Провадийска 

Рекa R15 Естествено Умерено Не 

 

Табл. 10. Общо химично състояние на Повърхностното водно тяло 

 

Съгласно данни от проведения мониторинг за 2020 г. повърхностно водно тяло с код: 

BG2PR210R1005, е определено в добро екологично и неизвестно химично състояние. 

 

 2.2. Подземни води 

Подземните води на територията на община Девня се отнасят към Мизийския 

хидрогеоложки район, подрайон на Варненския артезиански басейн и са основният 

водоизточник за питейно-битови нужди в региона. 

Код ПВТ Име на ПВТ 
Категория 

ПВТ 

Код 

на 

типа 

Категория 

по ХМХ 

Химично 

състояние 

Показатели, 

влошаващи 

химичното  

състояние 

BG2PR210R1005 р. Девненска 

след с. 

Чернево до 

вливането в р. 

Провадийска 

Река R15 Естествено Няма данни Не 



 
ЗАДАНИЕ за обхвата и съдържанието  на доклад за ОВОС на инвестиционно предложение  

„Увеличаване на капацитета на съществуваща инсталация за термично третиране на отпадъци“, гр. Девня,  

местност „Отсреща“, община Девня, област Варна 

52 
„ЕКОСЕЙФ“ ООД 

Основните специфични характеристики на хидрогеоложкия район са:  

- етажно разположение на водоносните хоризонти; 

- вертикална хидрохимична зоналност на подземните води;  

- хидравлична връзка между водоносните хоризонти по линиите на тектонските 

разседи и разломи.  

Широкото разпространение на карбонатните скали и разнообразните тектонски 

структури създават условия за образуване на значителни количества карстови води.  

Оформени са няколко водоносни хоризонта (от долу нагоре): 

- Малм-валанжски водоносен хоризонт;  

- Води в Горна креда турон-мастрихт; 

- Еоценски водоносен хоризонт; 

- Води в кватернерните делувиални и алувиални наслаги.  

В основните водоносни хоризонти на подрайона, според характера на вместващите 

скали и типа на празнините в различните части, подземните води се определят като: 

карстово-порови; пукнатинно-порово-карстови; порови; пластови. 

Тяхното ниво на минерализация позволява най-често да бъдат определяни като пресни 

и слабо минерализирани. Температурата на тези води е в границите на изискванията на 

стандарта за питейни води. Основното изключение прави малм-валанжинският хоризонт с 

температура 30 – 450С.  

 

Към територията на ИП се отнасят две подземни води тела (Писмо изх. № БД-09-

928/А4/30.10.2023 г. на Директора на БД ЧР, издадено във връзка с оценката на 

допустимост на инвестиционното предложение по реда чл. 4а от Наредбата за 

условията и реда за извършване на ОВОС – Справка за проведените консултации, 

Приложение №6): 

• Подземно водно тяло с код BG2G0000PG027 и наименование „Порови води в 

палеоген - еоцен, олигоцен Провадия“; 

• Подземно водно тяло с код BG2G000J3K1041 и наименование „Карстови води в 

малм-валанж“. 

Подземно водно тяло с код BG2G00000PG027 е определено в добро количествено 

състояние и лошо химично състояние. Подземното водно тяло е оценено „в риск” по 

химично състояние. За него са поставени следните цели:  

Цели 2021 - 2027 г.   

 Предотвратяване влошаването на химичното състояние по показателите NO3 и 

намаляване под ПС, обръщане на посоката на възходящата тенденция.                                                                    

 Опазване, подобряване и възстановяване на водното тяло за постигане на добро 

химично състояние.                                                                                                                                                                                               

 Запазване на добро количествено състояние.                                      

 Опазване на добро състояние в зоните за защита на водите около питейно битовите 

водоизточници чрез спазване на забраните и ограниченията в Наредба3     
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За BG2G00000PG027 е приложено изключение по чл. 156в, от ЗВ (4.4 от РДВ), с 

обосновка – Повишеното съдържание на замърсителите в подземните води се дължи на 

дифузни източници предимно развито селско стопанство 

 

Табл. 11. Обща характеристика на ПВТ BG2G00000Pg027 
 

ПВТ BG2G0000Pg027 Порови води в палеоген - еоцен, олигоцен Провадия 

Покриващ слой Клинесто-мергелен фациес, представен от глини, мергели с 

прослойки от пясъчни пластове 

Литология на ПВТ Пясъци, пясъчници, варовици, глини, мергели 

Тип ПВТ Поров, безнапорен. ПВТ в типичен водоносен хоризонт. 

Колектор от пясъци, пясъчници, варовици, глини, мергели и 

конгломерати 

Дебелина на ПВТ 50 - 75 m. 

Проводимост на ПВП 20 - 30 m2/d 

Филтрационни свойства 0.5 – 1.3 m/d 

Площ на ПВТ 898.3 km2 

 

 

Табл. 12. Химично състояние на Подземното водно тяло 

№ 

Наименование 

на подземнито 

водно тяло 

(ПВТ) 

 

Код на ПВТ 

Натиск на въздействието върху химичното с-ние на ПВТ 

 

Дифузни източници 
Точкови 

източници 

Химично 

състояние 

Показатели за 

влошаване на 

химичното 

състояние 

1 

Порови води в 

палеоген - еоцен, 

олигоцен 

Провадия 

 

 

BG2G0000Pg027 

Селско 

стопанство, 

инфраструктура 

без канализации 

ГПСОВ Лошо NO3 

 

Табл. 13. Количествено състояние на Подземното водно тяло 

№ 

Наименование 

на подземнито 

водно тяло 

(ПВТ) 

Код на ПВТ 

Натиск на въздействието върху количественото с-ние на ПВТ 

Естествени 

ресурси 

л/с 

Разполагаеми 

ресурси  

л/с 

Разрешени 

водни 

количества 

л/с 

Експлоатационен 

индекс 

% 

1 

Порови води в 

палеоген - еоцен, 

олигоцен 

Провадия 

 

BG2G0000Pg027 
791 718.2 11.09 3.0 

Забележка: Регистър на ресурсите и баланса на подземни водни тела 2021 г. БДЧР 

 

Съгласно данни от проведения мониторинг за 2021 г. подземно водно тяло с код: 

BG2G0000PG027 е определено в добро количествено и химично състояние. Наблюдава се 

тенденция към запазване на състоянието спрямо оцененото в ПУРБ. 

 

Подземно водно тяло с код BG2G000J3K1041 Карстови води в малм-валанж с 

местоположение в поречията на Добруджански Черноморски реки, р. Провадийска, р. 

Камчия е определено в добро количествено състояние и добро химично състояние. За него 

са поставени следните цели:  

Цели 2021 - 2027 г.   



 
ЗАДАНИЕ за обхвата и съдържанието  на доклад за ОВОС на инвестиционно предложение  

„Увеличаване на капацитета на съществуваща инсталация за термично третиране на отпадъци“, гр. Девня,  

местност „Отсреща“, община Девня, област Варна 

54 
„ЕКОСЕЙФ“ ООД 

 Запазване на добро химично състояние; 

 Запазване на добро количествено състояние. 

Табл. 14. Обща характеристика на Подземното водно тяло 

ПВТ BG2G000J3K1041 Карстови води в малм-валанж с местоположение в поречията 

на Добруджански Черноморски реки, р. Провадийска, р. 

Камчия. 

Покриващи пластове в 

зоната на подхранване 

Льосовидна глина, прахово песъчлива, мергели, пясъчници, 

отложения на Q, N, K1, K2 

Литология на ПВТ Доломитизирани варовици и варовици неравномерно напукани 

и окарстени 

Тип ПВТ Карстов, напорен. ПВТ с пукнатинни води. Kолектор от 

доломитизирани варовици и варовици неравномерно напукани 

и окарстени 

Дебелина на ПВТ 600 m. 

Проводимост на ПВП 110 - 400 m2/d 

Филтрационни свойства 0.03 – 4.65 до 160 m/d 

Площ на ПВТ 2622.05 km2 

 

Табл. 15. Химично състояние на Подземното водно тяло 

№ 

Наименование 

на подземнито 

водно тяло 

(ПВТ) 

Код на ПВТ 

Натиск на въздействието върху химичното с-ние на ПВТ 

Дифузни източници Точкови източници 
Химично 

състояние 

Показатели за 

влошаване на 

химичното 

състояние 

1 

Карстови води в 

малм-валанж с 

местоположение 

в поречията на 

Добруджански 

Черноморски 

реки, р. 

Провадийска, р. 

Камчия 

 

BG2G000J3K1041 

Селско стопанство, 

инфраструктура без 

канализации, депа 

за отпадъци 

Депа, IPPC 

индустрия с КПКЗ 

 

Добро не 

 

 

Табл. 16. Количествено състояние на Подземното водно тяло 

№ 

Наименование 

на подземнито 

водно тяло 

(ПВТ) 

Код на ПВТ 

Натиск на въздействието върху количественото с-ние на ПВТ 

Естествени 

ресурси 

л/с 

Разполагаеми 

ресурси  

л/с 

Разрешени 

водни 

количества 

л/с 

Експлоатационен 

индекс 

% 

1 

Карстови води в 

малм-валанж с 

местоположение 

в поречията на 

Добруджански 

Черноморски 

реки, р. 

Провадийска, р. 

Камчия 

 

BG2G000J3K1041 
6560 6553 2820.9 43 

Забележка: Регистър на ресурсите и баланса на подземни водни тела 2021 г. БДЧР 

Съгласно данни от проведения мониторинг за 2021 г. подземно водно тяло с код: 

BG2G000J3K1041 е определено в добро количествено и химично състояние. Наблюдава се 

тенденция към запазване на състоянието спрямо оцененото в ПУРБ. 
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В Писмо изх. № БД-09-928/А4/30.10.2023 г. на Директора на БД ЧР, издадено във 

връзка с оценката на допустимост на инвестиционното предложение по реда чл. 4а от 

Наредбата за условията и реда за извършване на ОВОС (Справка за проведените 

консултации, Приложение №6) е предоставена още следната информация: 

 Подземните водни тела  код BG2DGW00000PG027 и код BG2DGW000J3K1041  са 

определени като зона за защита на питейните води, съгласно чл. 119а, ал. 1, т. 1 от ЗВ. 

Територията попада в зона, в която водите са чувствителни към биогенни елементи: 

чувствителна зона, съгласно чл. 119а, ал. 1, т. 3 от ЗВ. ИП не попада в зони за защита на 

водите, съгласно чл. 119а, ал. 1, т. 2, т. 4 и т. 5 от ЗВ. 

 Предвидените дейности попадат в границите на СОЗ на минерални водоизточници: 

пояс III на „Вн-35х Кранево“, определена със Заповед на МОСВ № РД-255/22.04.2008 г. и 

17 броя минерални водоизточници, пояс II и III на „ТК-1 и ТК-2 - Девня“, определена със 

Заповед на БДЧР № 12/13.06.2016г. 

ИП не попада в ЗЗ и ЗЗТ. 

Реализирането на ИП няма да окаже значително въздействие върху водите и 

водните екосистеми при условие, че: 

- бъдат спазени нормативните изисквания и мерки, посочени в настоящото 

становище. 

- не се допуска замърсяване на водите и влошаване на състоянието на водните 

тела. 

ИП е допустимо спрямо Плана за управление на речните басейни 2016-2021 г. 

В Програмата от мерки към ПУРБ са заложени следните мерки с конкретни и 

действия, имащи отношение към ИП. 

• Мярка: „Предотвратяване на влошаването на състоянието на водите от проекти и 

дейности на етап инвестиционните предложения“ с предвидено действие: „Оценка на 

допустимостта на нови инвестиционни намерения съгласно ПУРБ. 

• Мярка: „Опазване на химичното състояние на подземните води от замърсяване и 

влошаване” с предвидено действие: „Забрана за извършването на дейности водещи до 

отвеждането в подземните води на опасни вещества“. 

• Мярка: „Предотвратяване на отвеждането на приоритетни вещества в подземните 

води“ с предвидено действие: „Забрана или ограничаване на дейности, които увеличават 

риска за пряко или непряко отвеждане на приоритетни и опасни вещества или други 

замърсители в подземните води, включително разкриването на подземните води на 

повърхността, чрез изземване на отложенията и почвите, покриващи водното тяло“. 

• Мярка: „Прилагане на екологични практики или най-добрите налични техники за 

ограничаване на отвеждането в подземните води на замърсяващи вещества“. 

• Мярка: „Намаляване на водовземането чрез въвеждане на водоспестяващи 

технологии“ с предвидено действие: „Въвеждане на водоспестяващи технологии и 

оборотно водоснабдяване“. 

• Мярка: „Осигуряване на подходящо пречистване на производствени отпадъчни 

води“ с предвидено действие: „Забрана за въвеждането в експлоатация на обекти, 

формиращи отпадъчни води и осъществяването на дейности без приети по установения ред 

пречиствателни съоръжения, освен в случаите, когато не са необходими“. 

• Мярка: „Прилагане на разрешителен режим по реда на Закона за водите за 

заустване на отпадъчни води в повърхностни водни тела, вкл. изграждане на свързаните с 
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това съоръжения“. 

• Мярка: ,Намаляване на дифузното замърсяване от промишлени дейности“, с 

предвидено действие: “Осигуряване на подходящи условия за съхранение на опасни 

отпадъци, при което не се допуска замърсяване на повърхностните и подземните води в 

района“. 

Територията, предмет на ИП, не попада в определен район със значителен 

потенциален риск от наводнения в обхвата на БДЧР, както и не попада в обхвата на 

актуализираните РЗПРН за периода 2022-2027 г., съгласно Заповед №РД-803/10.08.2021 г. 

на Министъра на околната среда и водите. ИП е допустимо спрямо Плана за управление на 

риска от наводнения 2016-2021г. 

Заключение за допустимостта на инвестиционното предложение съобразно ЗВ 

и подзаконовите актове по прилагането му: 

• Необходимо е да се спазват заложените забрани и ограничения, съгласно 

изискванията на Наредба №3/2000 г. за условията и реда за проучване, проектиране, 

утвърждаване и експлоатация на санитарно-охранителните зони около водоизточниците и 

съоръженията за питейно-битово водоснабдяване и около водоизточниците на минерални 

води, използвани за лечебни, профилактични, питейни и хигиенни нужди (ДВ, бр. 88 от 

2000 г.). 

• Съгласно чл. 198о от Закона за водите стопанисването, поддържането и 

експлоатацията на В и К системите и съоръженията, както и предоставянето на В и К 

услуги на потребителите срещу заплащане, се извършват от В и К оператори по реда на 

Закона за водите и на Закона за регулиране на водоснабдителните и канализационните 

услуги. 

• Битово - фекалните отпадъчни води да се събират във водоплътен черпателен 

резервоар с подходящ капацитет и да се извозват до ГПСОВ с действащо разрешително за 

заустване. Приемането и предаването на битово - фекалните отпадъчни води да се 

извършва от лицензирана фирма, така че да не се създаде предпоставка за замърсяване на 

водите. Дейностите по приемане и предаване на отпадъчните води да се документират. 

• Водоплътният черпателен резервоар следва да отговаря на санитарно - хигиенните 

и екологичните изисквания, както и на техническите изисквания, определени в Наредбата 

на Министъра на регионалното развитие и благоустройството за проектиране, изграждане и 

експлоатация на сградни водопроводни и канализационни инсталации, с оглед недопускане 

отвеждането на замърсители в подземните води. 

• Да не се допуска заустване на води с друг характер освен битово - фекален 

(отпадъчни води от жилищни местообитания, места за услуги и работни места, които са 

резултат преимуществено от човешкия метаболизъм и от битово - домакински дейности) 

във водоплътния черпателен резервоар. 

• Съгласно чл.З, т.6 от Наредба №2/08.06.2011г. за издаване на разрешителни за 

заустване на отпадъчни води във водни обекти, не се счита за заустване изтичането на 

атмосферни води, формирани от отводняване на покриви на сгради, за които е осигурено 

самостоятелно отвеждане до вливането им в повърхностни води. 

• При реализиране на ИП да се вземат предвид изискванията на чл. 16, параграф 6, 

второ тире от Директива 2000/60/ЕС на Европейския парламент и Съвета (приложим 

съгласно § 143 от ПЗР на ЗИД на Закона за водите, обн. в ДВ брой 65/2006 г.), свързан с 

пълното преустановяване на заустванията, емисиите и изпусканията на всички приоритетно 

опасни вещества, посочени в Приложение № 1 на Наредбата за стандарти за качество на 
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околната среда за приоритетните вещества и някои други замърсители. 

•  На основание чл. 131 от Закона за водите, при аварийни случаи, създаващи 

предпоставки за замърсяване на водите, собственикът или лицето, експлоатиращо обекта - 

източник на замърсяване, е длъжно да вземе необходимите мерки за ограничаване или 

ликвидиране на последиците от замърсяването, съгласно предварително изготвен авариен 

план и незабавно да уведоми съответната басейнова дирекция. 

• Да се спазва условието по чл. 15, ал. 2, т. 2 от Наредба 7/24.08.2004г. за 

изискванията, на които трябва да отговарят площадките за разполагане на съоръжения за 

третиране на отпадъци, местата предназначени за събиране и временно съхраняване на 

отпадъци да са с трайна настилка (бетонна, асфалтобетонна, с плочи и др.), която осигурява 

възможност за почистване и за защита на водите от замърсяване. 

• Съгласно разпоредбите на чл. 118а от Закона за водите с цел опазване на 

подземните води от замърсяване се забраняват дейности, които могат да доведат до пряко и 

непряко отвеждане на замърсители в подземни води. 

• В съответствие с разпоредбите на чл. 116 от Закона за водите, всички води и водни 

обекти следва да се опазват от замърсяване и увреждане. При реализиране на дейностите да 

се предвидят мерки за недопускане на влошаването на състоянието на повърхностните и 

подземните води. 

• При извършване на строително - монтажни дейности следва да се прилагат най - 

добри налични практики за недопускане на замърсяване на водните тела. 

• Да се изпълняват приложимите мерки в Програмата на мерки към ПУРБ 2016 - 

2021 г., ПУРН 2016 - 2021 г., Становище по ЕО на ПУРБ №6-2/2016 г. и Становище по ЕО 

на ПУРН №2- 1/2016 г. 

 

С писмо изх. № ИП 18/08.01.2024 г. Управителят на „ВиК-Варна“ ООД 

предоставя следната информация (Справка за проведените консултации- Приложение 

№6). 

Поземлен имот с идентификатор № 20482.124.701 не попада в границите на 

санитарно-охранителни зони - пояс I, II и III на експлоатирани от Дружеството 

водовземни съоръжения за питейно-битово водоснабдяване. 

Най-близко разположени на повече от 2 000 м са каптирани извори от ВГ 

„Девненски извори“ - 19 бр. Същите са намират северозападно над поземлен имот № 

20482.124.701. 

Под имота обект на ИП, югоизточно на повече от 4 000 м, се намират 10 бр. 

тръбни кладенци от ВГ „Разделна“. 

 

В ДОВОС да бъде направена подробна характеристика на количественото и 

качествено състояние на подземните и повърхностни  води в района на Площадката на 

Инсталацията за термично третиране на отпадъци като бъдат взети предвид всички 

препоръки на РИОСВ и БД ЧР. 

С писмо изх. № БД- 26-00-9092/А1/06.02.2023 г. Директорът на Басейнова 

дирекция за управление на водите –Черноморски район, дава следните препоръки в 

рамките на консултациите по обхвата на ДОВОС (Приложение №6-Справка за 

проведените консултации). 

1. В доклада за ОВОС да се представи информация за връзката на ИП с Плана за 



 
ЗАДАНИЕ за обхвата и съдържанието  на доклад за ОВОС на инвестиционно предложение  

„Увеличаване на капацитета на съществуваща инсталация за термично третиране на отпадъци“, гр. Девня,  

местност „Отсреща“, община Девня, област Варна 

58 
„ЕКОСЕЙФ“ ООД 

управление на речните басейни (ПУРБ 2016-2021 г. и актуализацията му ПУРБ 2022-2027 

г. за Черноморски район, съгласно РДВ 2000/60/ЕС и План за управление на риска от 

наводнения (ПУРН 2022-2027 г.), съгласно Директива 2007/60/ЕС. 

Описанието и анализът на компонентите на околната среда в част „Води“ да се 

изготви съобразно информацията за водите и водните тела в Плана за управление на 

речните басейни в Черноморския район. Необходимо е да бъдат оценени вероятните 

отрицателни въздействия върху водите, произтичащи от реализацията на всички 

планирани дейности върху повърхностни и подземни водни тела, от гледна точка на 

постигане на целите на околната среда. Необходимо е да се включи информация за всички 

зони за защита на водите, определени по чл. 119а от Закона за водите, включително и за 

зоните по т. 1, 3, 4 и 5, попадащи на територията и да бъдат оценени вероятните 

отрицателни въздействия върху тези зони. 

2. Докладът за ОВОС следва да обхваща всички възможни въздействия върху 

количеството и качеството на повърхностните и подземните води. 

3. При изготвяне на ОВОС да се имат предвид заложените в ПУРБ цели за 

опазване на водните тела, върху които попада територията на ИП, както и програмите 

от мерки за предотвратяване и намаляване на значителни вредни въздействия върху 

повърхностните, и подземни води. В доклада да се разпишат конкретни мерки за 

недопускане или намаляване на отрицателните въздействия върху повърхностните и 

подземните водни тела, от гледна точка на постигане на целите на околната среда и 

мерките за постигане на добро състояние заложени в ПУРБ 2016-2021 г. 

4. Да бъдат съобразени съответните забрани и ограничения за извършване на 

дейности, които могат да доведат до пряко, и непряко отвеждане на опасни, и вредни 

вещества в подземните води, регламентирани в Наредба № 3/2000 г. за СОЗ, и Заповедите 

за учредяване на СОЗ около водоизточници на територията. 

5. Докладът за ОВОС трябва да осигури спазване на ограниченията и забраните 

предвидени в Закона за водите: 

5.1. При реализация на ИП да се обърне внимание на дъждовните води, като се 

отчетат изискванията на чл. 3, т. 6 от Наредба № 2/08.06.2011 г. за издаване на 

разрешителни за заустване на отпадъчни води във водни обекти и определяне на 

индивидуалните емисионни ограничения на точкови източници на замърсяване. 

5.2. При необходимост от водовземане и/или ползване на повърхностен или 

подземен воден обект, следва да се има предвид, че тези дейности подлежат на 

разрешителен режим на основание на чл. 44 и чл. 46 от ЗВ. Разрешителни за водовземане 

и ползване на воден обект се издават при спазване изискванията на Глава четвърта 

„Разрешителен режим“ и Глава осма „Опазване на водите и водните обекти“ от ЗВ, и 

нормативните актове по прилагането му. 

5.3. В случай, че се предвижда въздушно пресичане на повърхностен воден обект 

е необходимо само 30-дневно предварително писмено уведомяване на Басейнова дирекция. 

В случай, че планираната дейност не отговаря на изискванията на чл. 58 ал. 1 от ЗВ, 

Директорът на съответната басейнова дирекция уведомява собственика за 

необходимостта от издаване на разрешително. Разрешително се издава по реда на Глава 

четвърта от ЗВ в съответствие с изискванията на ЗВ и подзаконовите нормативни 

актове. 

5.4. Да се имат предвид забраните и ограниченията, регламентирани в Закона 

за водите, включително изискванията на чл. 118а и чл. 118в от Закона за водите, съгласно 

които с цел опазване на подземните води от замърсяване се забраняват дейности, които 

могат да доведат до пряко, и непряко отвеждане на замърсители в подземни води. 



 
ЗАДАНИЕ за обхвата и съдържанието  на доклад за ОВОС на инвестиционно предложение  

„Увеличаване на капацитета на съществуваща инсталация за термично третиране на отпадъци“, гр. Девня,  

местност „Отсреща“, община Девня, област Варна 

59 
„ЕКОСЕЙФ“ ООД 

 

3. Земи и почви  

Инвестиционното предложение ще бъде реализирано на територията на 

производствената площадка на “Екосейф” ООД в ПИ № 20482.124.701, по КККР на гр. 

Девня, община Девня, вид територия – Урбанизирана с начин на трайно ползване: За 

производствени и складови дейности. Имотът е собственост ан Възложителя. 

Производствената площадка граничи с общински пътища, урбанизирани територии 

за производствено-складови дейности и необработваеми земеделски земи. 

Реализацията на ИП не изисква усвояване на нови терени. 

Инвестиционното предложение не влиза в противоречие с настоящото и бъдещото 

ползване на други земи в района, без да засяга и/или нарушава правото на собственост. 

За имота няма ограничения на собствеността. Същият не попада в границите на 

защитени територии и защитени зони от националната екологична мрежа (НЕМ), или 

такива подлежащи на здравна защита.  

 

Почви 

Според почвено-географското райониране на България (Н.Нинов, География на 

България,1997), районът на ИП попада в Долнодунавска почвена подобласт, Провадийска 

провинция.  

В землището на Община Девня, вкл. и в района на ИП, с най-голямо 

разпространение са карбонатните черноземи. Образувани са предимно под влияние на 

тревистата растителност. Характерна тяхна особеност е формата на отлагане на 

карбонатите.  

Карбонатните черноземи се характеризират със следните особености: средно мощен 

хумусно-акумулативен хоризонт (50-60 сm), с рохкав строеж и троховидно-зърнеста 

структура, леко до средно песъкливо-глинести почви.  

Отличават с благоприятни общи физични свойства, ниска обемна плътност и добра 

порьозност. Те имат и благоприятни физико-механични свойства – слабо пластични, слабо 

набъбват при навлажняване, не се спичат и напукват при изсъхване и не образуват дебела и 

твърда кора. Отличават се със рохкав строеж, добър въздушен и топлинен режим, ниско 

съпротивление при обработка, не образуват буци или ако образуват при намокряне лесно се 

разпадат на троховидни и дребно буцести агергати. Количеството на хумуса в почвения 

профил не е особено високо - 2-3.5 %. Имат слаба водозадържаща способност и 

неблагоприятен воден режим. Почвената реакция е алкална, а карбонатите (15-25 %) се 

намират още на повърхността.  

В района на площадката на инсталацията за термично изгаряне почвите са 

анторпогенно променени в следствие на строителните дейности, фундиране, прокарване на 

канали и връзки, обратно засипване и подравняване.  

При реализация на инвестиционното предложение, в етапа на строителстовото и 

монтажа на модула за оползотворяване на топлина, ще бъдат пряко засегнати площи извън 

халето за изграждане на фундаменти на част от съоръженията на ORC системата. 

Въздействието ще  породено от изкопно насипни работи.  
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Възможно е  косвено слабо замърсяване по въздушен път на почвите от зелените 

площи (30,8% от площта на терена) и на съседни терени от утаяване на прах, генериран при 

строитено-монтажни,, транспортни и товаро-разтоварни дейности и на еимсии от 

термичното третиране на отпадъци. 

Предвид високата ефективност на пречиствателните съоръжения и редовното 

почистване на площадката, рискът от замърсяване по въздушен път е малък. 

На площадката има и резервоар за дизелово гориво, който периодично се зарежда от 

специализиран автомобил- цистерна. При спазване на технологичните инструкции за 

доставка, съхрание и употреба на горивото, рискът от аварийни разливи на нефтопродук 

следва да бъде много нисък. 

 

В ДОВОС да се направи преглед и оценка на засегнатите територии от 

реализацията на ИП. Да се направи характеристика на почвите в обхавата на ИП и 

оценка на въздействиието на всички дейности върху състоянието на почвите във всички 

етапи на инв. предложение.  

 

4. Земни недра  

Територията на община Девня се отнася към Дунавската хълмиста равнина и 

обхваща Девненската долина и част от Франгенското плато. Налице са няколко 

геоморфоложки разновидности. 

В геоложкия строеж на разглеждания район са установени седименти с мезозойска, 

терциерна и кватернерна възраст. В тектонично отношение районът попада в източната 

част на Мизийската платформа. В сеизмично отношение районът се отнася към зона с 

интензивност от VІІ-та степен по скалата на Медведев – Шпонхоер – Карник и е с 

коефициент на сеизмичност Кс = 0,10. 

Литостратиграфските единици могат да се обединят в два структурни комплекса: 

палеозойски и мезо-кайнозойски. 

Най-значителното физико-географско явление в района е карстът, залегнал в 

Каспичанската свита, представена от варовици и доломити. Карстът е разпространен както 

в дълбочина, така и на повърхността. Установена е средна кота на горнището на 

варовиците плюс 150 m, на горнището на карста - минус 235 m, а окарстената част от 

варовиците е повече от 235 m. 

Инвестиционното предложение за увеличаване на капацитета на Инсталацията за 

термично третиране на отпадъци не предвижда ново строителдтво, свързано с изкопи, 

насипи, фундиране и пр. 

Всички предвидени дейности – предварителна подготовка на отпадъци и монтаж на 

ORC система ще се извършат главно в  съществуващия производствен корпус и складова 

зона. Само в ограничена площ западно от основното производствено хале ще се извършат 

изкопно-насипни дейнсит за строителство на фундаменти на част от съоръженията в новата 

ORC система. Дълбочината на изкопите ще е до два метра. 

Не се очаква значително въздействие върху геоложката среда. Предвидените 

строителни дейности са стандартни, за изграждане на бетонни фундаменти, при спазване на 

всички строително-технически норми. 
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5. Биологичното разнообразие и неговите елементи 

5.1. Растителен свят  

Съгласно флористичното райониране на страната (Йорданов, Д. (ред.) и кол.1966), 

районът попада във флористичен район Североизточна България.  

Съгласно геоботаническото райониране на страната (Бондев, 1977), районът на 

община Девня попада между две геоботанически области - Евроазиатска степна и 

лесостепна област и Европейската широколистна горска област. 

Площадката на инвестиционното предложение се отнася към Каспичанско-

Шуменски район от Новопазарски геоботанически окръг на Долнодунавска провинция от 

Евроазиатска степна и лесостепна област.   

В рамките на площадката има само зелени площи. Тя в голямата си час е с трайна 

настилка. Наблюдават се по границата на терена декоративни дървета и храсти, и някои 

плодни дръвчета –ябълка (Malus domestica), джанка (Prunus cerasifera) – акация (Robinia 

pseudoacacia). ИП не предвижда премахване на растителност извън терена на площадката. 

Достъпът до площадката се осъществява по съществуващ път и не е необходима нова пътна 

връзка  

Няма данни за наличието на редки и застрашени от изчезване видове висши 

растения. Най-близките земи до площадката на ИП са на север-северозапад и са заети от 

обработваеми земеделски площи. В околността има и пасища с тревна растителност, както 

и изкуствени насаждения от мъждрян (Fraxinus ornus) и люляк (Syringa vulgaris), всред 

които са проникнали в значително количество, източен габър (Carpinus orientalis), глог 

(Crataegus monogyna), драка (Paliururs spina-christi), трънка (Prunus spinosa) и шипка (Rosa 

cannina). 

При реализация на инвестиционното предложение, в етапа на строителстовото и 

монтажа на модула за оползотворяване на топлина, ще бъдат пряко засегнати площи извън 

халето за изграждане на фундаменти на част от съоръженията на ORC системата. 

Въздействието върху наличната тревна растителност ще  е породено от изкопно насипни 

работи.  

Може да се предположи косвено незначително въздействие върху зелените площи и 

най-близката до площадката външна растителност от косвено утаяване по пътя на въздуха 

на прах и емисии от строително-монтажните и горивните процеси. Предвид високата 

ефективност на пречиствателните съоръжения за емисии от производствения процес и 

поддържането на площадката, това въздействие ще е минимално. 

 

5.2. Животински свят 

Девненската низина е част от Черноморския зоогеографски район (Георгиев, 2002), 

който обхваща ивица покрай Черноморското крайбрежие с ширина от 5 km (при Балчик) до 

60 km (при долината на р. Камчия). В нея средиземноморското влияние върху фауната е 

доста силно. Една от особеностите на района е наличието на редица редки и ендемични 

видове безгръбначни животни. 

Съгласно зоогеографското райониране на страната (Георгиев, 1980) територията на 

ИП попада в: Старопланински район - Района включва част от територията на Стара 

планина, Предбалкана и Средна гора.  
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Районът на инвестиционното намерение попада в ареала на най-обикновените и 

многобройни бозайници като таралежът (Erinaceus concolor), обикновената горска мишка 

(Sylvaemus sylvaticus), дивият заек (Lepus europaeus), чакалът (Canis aureus), дивата свиня 

(Sus scrofa) и др. От земноводните са характерни големия гребенест тритон (Triturus 

karelinii), малкия гребенест тритон (Triturus vulgaris), кафявата крастава жаба (Bufo bufo), 

зелената крастава жаба (Bufo viridis), дървесницата (Hyla arborea), горската дългокрака 

жаба (Rana dalmatina) и обикновената водна жаба (Rana ridibunda). Влечугите са 

представени от двата вида сухоземни костенурки (Testudo graeca и Testudo hermanni) - 

Попгеоргиев, Плачийски (2006); кримския и зелен гущер (Lacerta taurica и Lacerta viridis), 

безкракия гущер (Ophisaurus apodus) , пепелянката (Vupera ammodytes), големия стрелец 

(Coluber jugularis) и др.  

В урбанизираните зони и прилежащите им обекти на техническата инфраструктура 

преобладават синантропни и толерантни към човешкото присъствие видове. 

Едновременно с това в резултат на продължаващата антропогенна трансформация на 

територията намалява общият брой представени видове, постепенно намаляват и изчезват 

редките видове, нараства относителният дял на синантропните видове и каламитета на 

видове с широка екологична толерантност.  

Видовият състав на фауната обитаваща терена, където попада площадката на 

инвестиционното предложение, е изключително беден. На площадката на се наблюдават 

само видове  от разр. Врабчоподобни (Passeriformes). Поради сравнително голямата 

отдалеченост на района на инвестиционното предложение от черноморския бряг, не се 

очаква някакво въздействие върху миграционния маршрут Via Pontica.  Няма данни, че в 

района на инвестиционното предложение съществуват находища на редки и застрашени от 

изчезване бозайници. Територията на ИП е място без консервационно значение и не засяга 

потенциално защитени територии и защитени  зони от екологичната мрежа „Натура 2000”. 

 

За целите на  ДОВОС да се проведат актуални наблюдения в района на ИП за 

инвентаризиране на наличните гръбначни и безгръбначни животински видове, и 

растителните видове. Да бъде направена прогноза и оценка за влиянието на предвидените 

в инвестиционното предложение дейности растителния и живитинския свят. 

 

5.3. Защитени природни територии  

Производствената площадка на “ЕКОСЕЙФ” ООД, където ще се реализира ИП, не 

попадат в границите на защитени територии по ЗЗТ и защитени зони от националната 

екологична мрежа (НЕМ) по ЗБР, не засяга елементи на ландшафта по смисъла на чл.30 от 

ЗБР. 

Най-близко разположената защитена местност е „Наделенолистно великденче“, 

която отстои на ok. 4 km източно от площадката на ИП.  

Най-близко разположените защитени зони от мрежата НАТУРА 2000 са ЗЗ BG 

0000635 „Девненски хълмове, обявена със Заповед № РД-792/20.12.2018 г. на министъра на 

околната среда и водите, отстояща на 1,3 km от имота на ИП и BG0000191 „Варненско-

Белославско езеро“, обявена със Заповед № РД-128/10.02.2012 г. на министъра на околната 

среда и водите – на 3,2 km от имота. 
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Инвестиционното предложение не засяга планински и горски територии, както и 

влажни зони. Най-близко разположената планинска местност – Камчийска планина отстои 

на ок. 25 km  от площадката на ИП. Най-близката влажна зона е Системата Варненско и 

Белославско езеро, разположена на ок. 5,5 km от имота на ИП. 

 

1. С писмо изх. № ОА-8405/А364 от 09.11.2023 г. РИОСВ-Варна се произнесе, че 

ИП няма вероятност да окаже значително отрицателно въздействие върху предмета 

на опазване в защитените зони, BG0000635 „Девненски хълмове и  BG0000191 „Варненско-

Белославско езеро“. На база подробен преглед и анализ на заявеното инвестиционното 

предложение и потенциалните му въздействия върху околната среда, вкл. кумулативни, е 

направено заключение, че няма вероятност от въздействие върху природозащитните цели 

на защитените зони, т. като ИП няма да доведе до: 

• възпрепятстване или забавяне постигането на напредък по целите на опазване на 

33; намаля площта или качеството на природните типове местообитания или 

местообитания на видове, които се срещат в 33 - територията, предмет на ИП, е извън 

границите на 33; 

• намаляване на популацията на видовете, чието присъствие в 33 е значително; 

обезпокояване, което може да засегне числеността или плътността на популацията или 

баланса между видовете; изместване на видове, чието присъствие в 33 е значително и по 

този начин да намали площта на разпространение на тези видове в 33 - територията, 

предмет на ИП, не попада в границите на защитени зони от екологичната мрежа Натура 

2000 и не засяга ключови местообитания на видове, предмет на опазване в 33, 

включително елементи на ландшафта по смисъла на чл. 30 от ЗБР; предвид това, не се 

очакват преки или косвени щети върху характеристиките или възможностите за 

възпроизводство на популациите на видовете птици, предмет на опазване в защитената 

зона, включително в резултата на безпокойство; 

• разпокъсване на типове природни местобитания или местообитания на видове - 

територията, предмет на ИП не попада в границите на защитени зони от екологичната 

мрежа Натура 2000 и не засяга елементи на ландшафта по смисъла на чл. 30 от ЗБР; 

предвид характера на ИП не се очаква реализацията му да окаже бариререн ефект върху 

мигриращи през района птици. В тази връзка реализацията на ИП не създава 

предпоставка за фрагментация на типове природни местообитания, местообитания или 

популации на видовете, предмет на опазване в защитените зони. 

• загуба или намаляване на ключови характеристики, природни процеси или ресурси, 

които са от съществено значение за поддържането или възстановяването на 

съответните местообитания или видове в 33; да наруши факторите, които помагат за 

запазването на благоприятния статус на 33 или които са необходими за 

възстановяването или до постигане на благоприятен статус в рамките на 33; да наруши 

баланса, разпространението и плътността на видовете, които са показатели за 

благоприятния статус за 33 - за реализацията на ИП ще се използват води на оборотен 

цикъл; генерираните строителни и битови отпадъци ще се третират съгласно 

изискванията на ЗУО; ИП ще допринесе за намаляване отделянето на вредни емисии във 

въздуха. 

• Реализацията на ИП е предпоставка за намаляване на емисии на парникови газове, 

с което ще се противодейства на климатичните промени. Прогнозираните постепенни 
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климатични промени и екстремни климатични явления се очаква да окажат въздействие 

на всички нива на биологичното разнообразие и екосистемите. Проявите на изменението 

на климата се очаква да имат различни въздействия върху различните видове екосистеми 

и да засегнат биологичното разнообразие и екосистемните услуги по редица начини. 

Предвид това реализацията на проекта е предпоставка за намаляване на отрицателното 

въздействие върху биологичното разнообразие в резултат на изменение на климата по 

отношение на: загуба на генетично разнообразие, нарушаване на жизнения цикъл на 

видовете, фенологичните фази, влошаване на местообитанията, въздействие върху 

предоставянето на екосистемни услуги. 

 

6.Ландшафт  

Площадката на инвестиционното предложение се намира западно от Франгенското 

плато на около  1 km от кв. Река Девня на гр. Девня; в понижение, затворено от 

северозапад, север и изток от нископланинските възвишения Големия кайряк (211,90), 

Дългата могила (163,10), Горния кумлук (261,30) и Харманкая (269,10) и отворено на 

северозапад от  Белославското езеро.  

Релефните форми са заоблени и са със сравнително полегати склонове. Площадката 

на обекта е равнинна, със слаб наклон и експозиция на югозапад, с надморска височина 

около 30-40 m.  

Според ландшафтното райониране на България (П.Петров, 1997г.), обектът се 

намира в 

А. Северобългарска зонална област на Дунавската равнина 

ІV. Поповско-Шуменско-Франгенска подобласт 

32. Девненско-Варненски район 

Обектът се намира н Южната промишлена зона на гр. Девня , в която функционират 

множество промишлени предприятия. Като цяло в района на ИП ландшафтът е трайно 

анторпогенно повлиян, включващ елементи на индустриален, комуникационен и селищен 

антропогенен ландшафт. Изгражадането на производствени халета, технически и 

инфраструктурни съоръжени, районни и вътрешно заводски пътища е довело до трайна 

промана във функцията на ландшафта. 

Изпълнението на инвестиционното намерение включва увеличаване на капацитета 

на инсталацията, промени в дейностите с отпадъци –нарастване на количествата и 

разширяване на номенклатурата на третираните отпаъдци, и монтиране на нова ORC 

система. Всички дейности ще се изпълняват на съществуващата площадка на „ЕКОСЕЙФ“ 

ООД в изградени производствени сгради и при функционираща инфраструктура. Ще бъде 

засегната малка площ извън главната производствена сграда от изграждане на съоръжения 

– част от новата система за оползотворяване на топлина. Визуално промишления 

ландшафта ще се промени с добяване на нови елементи.  

ИП няма да доведе до промени в качеството и функциите на ландшафта в района.  

 

В ДОВОС да се направи подробен преглед на ландшафтите в района на ИП. Да се 

извърши оценка на въздействието на предвидените с проекта дейности върху 

структурата и функциите на  ландшафта. 
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7. Паметници на културата  

В поземлен имот с идентификатор 20482.124.701 по КККР на гр. Девня, община 

Девня, област Варна, където работи Инсталацията за термично третиране на отпадъци на 

„ЕКОСЕЙФ“ ООД  и където ще бъде реализирано ИП, досега няма регистрирани 

недвижими културни ценности.  По време на консултациите по съдържанието и обхвата на 

ОВОС това е потвърдено от НИНКН с писмо № 7000-4425/08.01.24 г. и от РИМ-Варна с 

писмо № РД.13-34/18.01.24 г (Приложение №6),. 

С оглед голямата концентрация на археологически недвижими културни ценности, в 

землището на гр. Девня, е препоръчано в рамките на терена да се извърши теренно 

археологическо проучване - издирване на археологически обекти, от специалисти 

археолози от РИМ- Варна.  

Инвестиционното предложение ще се осъществи на площадка със завършен сграден 

фонд и функционираща инфраструктура. Площадката е покирта с трайна настилка, като 

30,8% от терена са за озеленяване. 

Съгласно производствената програма на фирмата, след 2018 г. в рамките на обекта 

са извършвани поетапно строителни и монтажни работи, свързани с разширение на 

производствеодствената и складова зони, монтаж на ново оборудване и пречиствателни 

съоръжения. Инсталацията постепенно е модернизирана, така да започне работа с 

максимален капацитет при спазване на екологичните норми. При тези дейности са 

извършвани изкопи, насипи, фундиране и прочие строителни работи, при които не са 

установени недвижими културни ценности. 

Новото инвестиционно предолжение предвижда малко по площ строителство извън 

производственото хале на самата площадка, така че не съществува голяма вероятност  да 

бъдат засегнати неидентифицирани досега недвижими културни ценности. 

 

8. Здравно-хигиенни аспекти 

Инвестиционното предложение за увеличаване на капацитета на действаща 

инсталация за термично третиране на отпадъци  ще се реализира в имот с идентификатор 

20482.124.701 по КККР на гр. Девня, община Девня, област Варна, в Южната промишлена 

зона на града. 

Нарастването на капацитета предполага увеличаване на количеството постъпващи за 

преработка отпадъци и разширение на тяхната номенклатура. Ще се използват 

съществуващите складови площи.  Според ИП в основния производствен корпус ще 

монитра и нова ORC система. 

Не се налага използване на площи извън  площадката на предприятието. 

Инфраструктурата на площадката и пречиствателните съоръжеиня са изградени и в 

експлоатация. Ще бъдеизвършено малко по площ строителство на помощни съоръжения на 

системата за оползотворяване на топлина, западно от съществуващия главен производствен 

корпус. 

В ДОВОС ще се оцени влиянието на основните източници на емисии в 

производствени предприятия от Южната промишлена зона на гр. Девня, вкл. 

кумулативните им въздейстия, върху здравето на населението, живеещо в близост до 

промишлената зона. 
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В раздела на ДОВОС „Здравно-хигиенни аспекти“ ще се анализират демографското 

и здравно състояние на работещи и население по време на монтажа и експлоатацията на 

Инсталацията за термично третиране на отпадъъци.  

Преценката за състоянието на околната среда в района на площадката на 

„ЕКОСЕЙФ“ ООД ще се извърши на база нормативни документи, регламентирани от МЗ, 

разработени от Национален център по общественото здраве и анализи (НЦОЗА) в 

съответствие с Директиви на ЕС, като използваната литература ще се цитира в ДОВОС. 

Същността на подхода за проучване се състои от 4 самостоятелни стъпки: 

 определяне на опасността; 

 определяне на нивата на експозиция –доза –отговор; 

 оценка на експозицията за влияние върху населението и работещите в във 

фирмата; 

 прогнози за степен на влияние върху здравето на работещи и население. 

В ДОВОС ще се извърши здравно–екологичен анализ и прогноза за степента на 

въздействие на ИП. 

В ДОВОС ще се извърши проучване и анализ на демографските показатели в 

района, както и здравното състояние на населението в прилежащите райони в близост 

до промишлената зона Юг на гр. Девня и изборно на работещите в предприятието, 

свързани с основните дейности по третиране на отпадъци. 

Здравната оценка ще бъде съобразена с изискванията на Наредба 13/2003г. за защита 

на работещите от рискове, свързани с експлоатация на химически агенти при работа (обн. 

ДВ 8 от 2004г., посл. изм. и доп. ДВ. бр.47от 2021г. ). 

С оглед на характеристиката на отделните фактори по отношение на влиянието им 

върху здравето на работещите и населението, те ще се класифицират и разгледат според 

комунално–хигиенните изисквания по групи както следва: 

 химически фактори; 

 физически фактори; 

 психо–сензорни фактори; 

 социални фактори. 

В разработването в ДОВОС на раздел „Здравни аспекти“ ще се прилагат приетите в 

профилактичната медицина анализи на общата заболеваемост и на заболеваемост с трудова 

неработоспособност за ретроспективен период. 

Въз основа на проучените показатели ще бъде оценен здравния риск, с обсъждане на 

мерки за здравна защита и ефективно управление на риска с минимизиране на аварийни 

ситуации. 

Изискванията на профилактичната медицина, ще се основава на комплексна оценка 

на: 

 хигиенна характеристика на използваните физични, химични, радиологични и 

механични агенти при експлоатацията; 

 здравно–хигиенен анализ на потенциалните въздействия на ИП върху 

здравето на работещи, население и околна среда; 

 определяне на потенциално засегнатото население и на обектите със 

специфичен хигиенно –охранителен статут; 

 идентифициране на рисковите фактори за здравето на заетите в обекта; 
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 възможности за комбинирано, комплексно, кумулативно и отдалечено 

въздействие на установените фактори; 

 оценка на здравния риск, мерки за защита, действия при аварийни ситуации. 

 

В писмо изх. №  25-2716-1/27.02.2024 г. Директорът на РЗИ-Варна посочва, че 

счит за  необходимо в обхвата и съдържанието на доклада за ОВОС да бъдат: 

- отразени препоръките от становището на РИОСВ-Варна за ИП;  

- посочени отстоянията от инсталацията до най-близко разположените здравно-

защитени обекти; 

- изготвени и предложени мерки за здравна защита и управление на риска от 

емисиите на вредни вещества в атмосферния въздух при реализацията на 

гореописаното ИП; 

- изготвяне на прогнозни изчисления за шума при товаро-разтоварните дейности 

и производствения процес на инсталацията, доказващи спазването на чл. 16 от 

Закона за шума. 

 

ІV. ЗНАЧИМОСТ НА ВЪЗДЕЙСТВИЯТА ВЪРХУ ОКОЛНАТА СРЕДА, 

ОПРЕДЕЛЯНЕ НА НЕИЗБЕЖНИТЕ И ТРАЙНИТЕ ВЪЗДЕЙСТВИЯ ВЪРХУ 

ОКОЛНАТА СРЕДА ОТ СТРОИТЕЛСТВОТО И ЕКСПЛОАТАЦИЯТА НА ОБЕКТА 

НА ИНВЕСТИЦИОННОТО ПРЕДЛОЖЕНИЕ, КОИТО МОГАТ ДА СЕ ОКАЖАТ 

ЗНАЧИТЕЛНИ И КОИТО ТРЯБВА ДА СЕ РАЗГЛЕДАТ ПОДРОБНО В ДОКЛАДА ЗА 

ОВОС, В Т.Ч. В СЛУЧАИТЕ ПО ЧЛ. 99Б ВЪВ ВРЪЗКА С ЧЛ. 109, АЛ. 4 ОТ ЗООС 

 Значимостта на въздействието върху компонентите на околната среда и здравето 

на хората при реализиране на инвестиционното предложение, ще се определи в ДОВОС на 

база:  - съвременни данни за състоянието на компонентите на околната среда; 

- данните относно вида и количествата на генерираните отпадъци и емисии в 

резултат на осъществяване на Инвестиционното предложение; 

- очакваните изменения в компонентите и факторите на околната среда при 

реализация на инвестиционното предложение; 

-  становища и препоръки на компетентните органи и обществеността във връзка с 

реализацията на предложението; 

-   здравните аспекти на очакваното въздействие. 

Оценката следва да обхване всички етапи на инвестиционното предложение. 

 

Специално внимание трябва да се обърне на:  

-    Избраните техники  и технологии за реализация на ИП, съответствието им с 

НДНТ; 

- Управлението на отпадъците, постъпващи за третиране в инсталацията и 

генерирани при работата й; 

- Управлението на суровините и материали, необходима за реализация на 

инвестиционно предложение – транспорт, складово стопанство.  

- За опасните химични вещества и смеси да се изяснят техните количества 

(годишна употреба и максимално количество на площадката) и произтичащите от 

употребата им рискове, и във връзка с изготвянето на Информация по чл. 99б от ЗООС; 
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- Въздействие на емисиите от точкови източници върху качеството на 

атмосферния въздух; оценка на кумулативното  въздействие на емисиите с други 

предпирятия в Южната производствена зона на гр. Девня. 

- Управлението на водните потоци в инсталацията и третиране на отделяните води 

– оборотни и отпадъчни;  

- Въздействие на шумовите емисии върху акустичната среда в района;  оценка на 

кумулативното  въздействие на емисиите с други предпирятия в Южната производствена 

зона на гр. Девня. 

- Оценкана риска във връзка с възникване на варии и инциденти, и 

нерегламентирано изрускане на вредни и опасни вещества към околната среда; 

- Съответствието на техническите и техвологични решения е емисии към околната 

среда с изискванията на НДНТ, представени в Инфорамация по чл. 99а отЗООС; 

- Мерките за предотвратяване, намаляване или компенсиране на очакваните 

отрицателни въздействия върху компонентите на околната среда. 

- Мониторинг на емисиите към околната среда. 

 

Въздействията да бъдат определени и оценени като: преки, непреки, кумулативни, 

краткотрайни, среднотрайни, дълготрайни, постоянни, временни, положителни, 

отрицателни, за всичкиинсталации и етапи на инвестиционното предложение. 

 

Възможните въздействия от реализацията на инвестиционното предложение върху 

околната среда и човешкото здраве могат да се определят както следва: 

- Преки дълготрайни значителни: атмосферен въздух, шум, отпадъци; 

-Преки дълготрайни незначителни: геоложка среда, почви, растителност, 

животински свят, ландшафт;  

- Не се очаква въздействие върху следните компоненти на околната среда: 

подземни и повърхностни води, природни обекти, животински свят,; 

- Комулативни: по отношение емисиите в атмосферния въздух и шумовите емисии.  

- Вероятност на поява на въздействието: Обсъжданите въздействия ще 

съпътстват винаги производствения процес. 

Обхват на въздействието: 

Обхватът на въздействието ще бъде ограничен в рамките на производствената 

площадка, незначително върху атмосферния въздух и акустичната обстановка - в района на 

ИП. Не се очаква влияние върху най-близко разположените жилищни зони и други 

чувствителни обекти. 

В ДОВОС да се направи оценка за потенциалните въздействия върху всеки от 

компонентите на околната среда и човешкото здраве по време на строително-монтажните 

работи и експлоатацията – табл.  

В ДОВОС да се направи оценка за потенциалните въздействия върху всеки от 

компонентите на околната среда и човешкото здраве,  съгласно Таблицата IV.1.  по-долу: 

 

Обхватът на потенциалните въздействия  да се отбележи като: 

- въздействие само за площадката – С 

- локално въздействие (до 5 km)– Л  

- регионално въздействие – Р 
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- национално въздействие – Н 

 

Таблица IV.1. Обобщени данни за значимостта на въздействията върху 

компонентите на околната среда, здравето на работниците и населението, на 

материалното и културното наследство при реализация на инвестиционното 

предложение (за етапите на строително.монтажни работи и експлоатация) 

Фактори 

Въздействия върху компонентите на околната среда 
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Емисии във въздуха 

-Емисии от 

организирани 

източници 

 -Емисии от 

неорганизирани  

източници 

               

Отпадъчни води 

- Производствени 

отпадъчни води 

- Битово-фекални 

- Дъждовни води; 

               

Твърди отпадъци 

- Производствени 

отпадъци 

- Опасни  отпадъци 

-ТБО 

               

Опасни вещества                

Рискови енергийни 

източници  

-шум  

- вибрации 

-вредни лъчения 

               

Развитие на 

инфраструктурата 
               

 

 

С писмо изх. № ОА-8405/А364 от 09.11.2023 г. РИОСВ-Варна дава  следните 

указания за ДОВОС: 

- Оценката на въздействията следва да се направи на база характеристиките на 

ИП, предвижданията с него; 

- Да се направени анализ на кумулативното въздействие с отчитане на 

сегашното състояние на територията с всички минали процедури по реда на ЗООС и ЗБР 

и съпоставка с одобрените и въведени в експлоатация по реда на ЗУТ, както и с бъдещите 

предвиждания. Анализа следва да бъде съсредоточен върху територията на общината на 
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база преминали процедури с бъдещи предвиждания и кумулативното въздействие върху 

околната среда по компоненти. Да бъдат отчетени въздействията с предвижданията в 

ИП и възможността конкретната територията да поеме бъдещото натоварване. В 

обосновката на анализа да се акцентира и върху процедираните инвестиционни 

намарения, планове, програми и проекти загубили правното си действие, съгласно чл. 93, 

ал. 8, чл. 99, ал. 11, чл. 88, ал. 6 от ЗООС и чл. 31, ал.7 във връзка с ал. 23 от ЗБР, предвид 

изтеклия 5 годишен срок за осъществяването на намерението и техния начин на трайно 

ползване да остане със статута си преди започване на процедурите по околна среда- 

пасища, ливади, горски фонд и др. 

- Подходът, за извършване на оценката на кумулативното въздействие, следва да 

се основава на обща методологически рамка, а именно оценка на потенциалните 

кумулативни въздействия на съществуващи, одобрени или в процес на одобряване и/или 

разработване обекти върху компонентите/фактори на околната среда като бъдат 

анализирани: 

• Ефектите с натрупване - общият ефект от различни въздействия върху всеки 

отделен компонент/фактор на околната среда; 

• Ефектите с наслагване: 

- натрупване на еднакви въздействия, което води до ново значително въздействие; 

- натрупване на различни въздействия, което води до ново значително въздействие; 

• Ефектите във времето - оценка на възможни въздействия, които възникват в 

различните етапи на реализация на обектите (строителство, експлоатация и извеждане 

от експлоатация) и които водят до ново значително въздействие. 

• Оценката на кумулативното въздействие и значимостта следва да бъде 

извършена и при отчитане на степента на въздействие върху компонентите/факторите 

на околната среда. 

- Докато индивидуалното въздействие на дадена дейност може да бъде приемливо 

само по себе си то в комбинация с други въздействия от други инвестиционни 

предложения, планове, програми и проекти в комбинация с ИП може да доведе до 

неприемливи кумулативни въздействия. Именно за това при оценката на конкретното ИП 

е важно да се вземат предвид и потенциалните кумулативни въздействия. 

- Да бъдат отчетени трите основни типа кумулативно въздействие: 

• Адитивни въздействия, при които ефектите от многобройни източници се 

натрупват и увеличават въздействията върху околната среда; 

• Въздействия, при които множество източници си взаимодействат и причиняват 

нова форма на въздействие; 

• Непреки въздействия, при които определена дейност, свързана с инвестиционно 

предложение, планове, програми и проекти води до действия и свързани с тях 

въздействия, които не са пряко свързани с тях. 

- При идентификацията и оценката на кумулативните въздействия от 

строителството и експлоатацията в бъдещото ИП да бъде използван качествен подход. 

Да бъдат идентифицирани рецепторите на околната и социална среда, които има 

вероятност да се засегнат от кумулативни въздействия, като се отчете географско и 

времево застъпване с инвестиционни предложения, план или програма с настоящото ИП. 

- Смекчаване на въздействията - в ДОВОС да бъде оценен потенциалът за 

предотвратяване, намаляване, смекчаване, отстраняване или компенсиране на 
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потенциалните неблагоприятни въздействия от инвестиционните предложения, планове 

и програми в комбинация с настоящото ИП и се определят съответните дейности за 

управление и мониторинг. 

 

V. СТРУКТУРА НА ДОКЛАДА ЗА ОВОС 

Докладът за ОВОС на инвестиционно предложение „Увеличаване на капацитета 

на съществуваща инсталация за термично третиране на отпадъци“, гр. Девня, местност 

„Отсреща“, община Девня, област Варна следва да бъде изготвен съгласно изискванията 

на чл.96, ал. 1 от Закона за опазване на околната среда (ДВ бр.91/2002 г., изм. и доп.) и член 

11 и 12  на Наредбата за условията и реда за извършване на оценка на въздействието върху 

околната среда (ДВ бр.25/2003 г.,изм. и доп.).  

Обхватът на доклада за ОВОС трябва да бъде съобразен също и с препоръките, 

направени от РИОСВ-Варна и от заинтересованите лица, изказани по време на 

консултациите, проведени в съответствие с чл.95, ал.3 от ЗООС и чл.9 от Наредбата (виж. 

Справка за извършени консултации- Приложение №6). 

Като отделни приложения към доклада следва да се представят Справка за 

проведените консултации по съдържанието и обхвата на ДОВОС, вкл. с копия от 

протоколи за срещи и писмени становища на компетентни органи и засегнати лица във 

връзка с изготвянето на ОВОС; Уведомление за класификация на предприятие с нисък 

рисков потенциал и висок рисков потенциал съгласно чл. 103 от ЗООС и Информация по 

чл. 99 б от ЗООС. 

Прогнозите и оценките за въздействие върху компонентите и факторите на околната 

среда, и върху човешкото здраве, да се правят за етапите на монтажа на съоръженията  и 

експлоатацията.  

 

СЪДЪРЖАНИЕ 

на Доклада за ОВОС на инвестиционно предложение 

„Увеличаване на капацитета на съществуваща инсталация за термично третиране на 

отпадъци“, гр. Девня, местност „Отсреща“, община Девня, област Варна 
 

УВОД 

1.Подробна характеристика на инвестиционното предложение, включващо информация 

относно размера, засегнатата площ, параметрите, мащабността, обема, 

производителността, обхвата, оформлението на инвестиционното предложение в неговата 

цялост.  

1.1. Описание на местоположението на инвестиционното предложение;  

1.2. Описание на физическите характеристики на инвестиционното предложение в неговата 

цялост и ако е приложимо - на необходимите дейности по събаряне и разрушаване, както и 

изискванията относно използването на водите и земните недра - на етапа на строителство 

и на етапа на експлоатация;  

1.3. Описание на основните характеристики на етапа на експлоатация на инвестиционното 

предложение (всички процеси и дейности), например енергийни нужди и използвана енергия, 

естеството и количеството на използваните материали и природни ресурси (включително 

водите, земните недра, почвите и биологичното разнообразие);  

1.4. Оценка по вид и количество на очакваните остатъчни вещества и емисии (като 

замърсяване на вода, въздух, почва и подпочвен слой, шум, вибрации, нейонизиращи лъчения, 

радиация) и количества и видове на отпадъците, получени по време на етапа на 

строителство и на етапа на експлоатация;  

2. Описание на разумни алтернативи (например по отношение на дейностите, технологията, 

местоположението, размера и мащаба), проучени от възложителя, които са относими за 
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инвестиционното предложение и неговите специфични характеристики, и посочване на 

причините за избрания вариант, като се вземат предвид последиците от въздействията на 

инвестиционното предложение върху околната среда;  

3. Описание на съответните аспекти от текущото състояние на околната среда (базов 

сценарий) и кратко изложение на вероятната им еволюция, ако инвестиционното 

предложение не бъде осъществено, доколкото природните промени от базовия сценарий 

могат да се оценят въз основа на наличността на информация за околната среда и научни 

познания;  

3.1. Атмосферен въздух  
3.1.1.Кратка характеристика и анализ на климатичните и метеорологични фактори, 

имащи отношение към конкретното въздействие и качеството на атмосферния въздух  

3.1.2. Оценка на качеството на атмосферния въздух.  

3.2. Повърхностни и подземни води  
3.2.1. Характеристика на хидрогеоложките и хидроложки условия и фактори, влияещи 

върху количеството и качеството на повърхностните и подземните води.  

3.2.2. Количествена и качествена характеристика на водните ресурси на територията на 

обекта.  

3.2.3.Характеристика на водоизточниците в района  на ИП и водопотреблението за 

обекта.  

3.3. Земи и почви  
3.3.1. Необходими площи за реализация на инвестиционното предложение  

3.3.2. Характеристика на състоянието на почвите в района на реализация на 

инвестиционното предложение и дейностите, които могат да ги повлияят.  

3.4. Геоложка среда  

3.4.1.Кратка характеристика на геоложката среда;  

3.4.2.Описание на дейностите при реализация на инвестиционното предложение, които ще 

засегнат геоложката среда.  

3.5. Ландшафт  
4.5.1. Кратко описание на главните черти на структурата и функционирането на 

ландшафта  

3.6. Биологично разнообразие, защитени природни територии  
3.6.1. Характеристика на растителността в района. Наличие на доминантни и 

застрашени видове.  

3.6.2. Характеристика на животинския свят в района. Наличие на доминантни и 

застрашени видове.  

3.6.3. Защитени природни територии.  

3.7. Паметници на културата  
Описание на паметниците на културното историческо наследство в района на 

инвестиционното предложение  

3.8. Здравно-хигиенни аспекти на околната среда  
3.8.1. Определяне на потенциално засегнатото население и на обектите със специфичен 

хигиенно-охранителен статут.  

3.8.2.Хигиенно-здравна оценка на прогнозите за замърсяване на атмосферния въздух, 

водите и почвите.  

3.8.3.Хигиенно-здравна оценка на въздействието на шума върху населението.  

3.8.4. Идентифициране на рисковите фактори за здравето на работниците и населението  

4. Описание на елементите по чл. 95, ал. 4, които е вероятно да бъдат засегнати значително 

от инвестиционното предложение: населението, човешкото здраве, биологичното 

разнообразие (например фауна и флора), почвата (например органични вещества, ерозия, 

уплътняване, запечатване), водите (например хидроморфологични промени, количество и 

качество), въздухът, климатът (например емисиите на парникови газове, въздействията във 

връзка с адаптирането), материалните активи, културното наследство, включително 

архитектурни и археологически аспекти, и ландшафтът; описанието на вероятните 

значителни последици за елементите по чл. 95, ал. 4 обхваща преките последици и всички 

непреки, вторични, кумулативни, трансгранични, краткосрочни, средносрочни и дългосрочни, 

постоянни и временни, положителни и отрицателни последици от инвестиционното 
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предложение и в него се вземат предвид целите относно опазването на околната среда, които 

са от значение за инвестиционното предложение;  

4.1. Въздух и климат  

4.2.Води  
4.2.1. Подземни води  

4.2.2.Повърхностни води  

4.3.Почви  

4.4.Билогично разнообразие  
4.4.1. Флора  

4.4.2.Фауна  

4.4.3.Защитени природни територии  

4.5. Материални активи  

4.6. Културното наследство, включително архитектурни и археологически аспекти  

4.7.Ландшафт  

4.8. Население и човешко здраве  

5. Описание на вероятните значителни последици от въздействията на инвестиционното 

предложение за околната среда, произтичащи и от:  

5.1. Строителството и експлоатацията на инвестиционното предложение, включително от 

дейностите по събаряне, разрушаване и извеждане от експлоатация, ако е приложимо;  

5.2. Използването на природните ресурси, по-специално на земните недра, почвата, водите и 

биологичното разнообразие, като се вземе предвид, доколкото е възможно, устойчивото 

наличие на тези ресурси;  
5.2.1. Земни недра  

5.2.2. Почви  

5.2.3. Води  

5.2.3.1.Подземни води  

5.2.3.2. Повърхностни води  

5.2.4.Билогично разнообразие  

5.2.4.1.Растителен свят  

5.2.4.2. Животински свят  

5.2.4.3.Защитени природни територии  

5.3. Емисиите от замърсители, шум, вибрации, нейонизиращи лъчения и радиация; 

възникването на вредни въздействия и обезвреждането и оползотворяването на отпадъците;  
5.3.1. Шум и вибрации  

5.3.2. Нейонизиращи лъчения и радиация  

5.3.3. Възникването на вредни въздействия, обезвреждане и оползотворяване на 

тпадъците;  

5.4. Рисковете за човешкото здраве, културното наследство или околната среда, включително 

вследствие на произшествия или катастрофи;  

5.5. Комбинирането на въздействието с въздействието на други съществуващи и/или одобрени 

инвестиционни предложения, като се вземат предвид всички съществуващи проблеми в 

околната среда, свързани с области от особено екологично значение, които е вероятно да 

бъдат засегнати, или свързани с използването на природни ресурси;  

5.6. Въздействието на инвестиционното предложение върху климата (например естеството 

и степента на емисиите на парникови газове) и уязвимостта на инвестиционното 

предложение спрямо изменението на климата;  

5.7. Използваните технологии и вещества;  

6. Описание на взетите предвид налични резултати от други съответни оценки по реда на 

националното законодателство, свързани с инвестиционното предложение и изготвени преди 

доклада за ОВОС; 

7. Описание на прогнозните методи или данни, използвани за определяне и изготвяне на 

оценката на значителните последици за околната среда, включително подробности за 

затрудненията (например технически недостатъци или липса на ноу-хау), които 

възложителят на инвестиционното предложение е срещнал при събирането на 

необходимата информация, и за основните елементи на несигурност; 

8. Описание на предвидените мерки за избягване, предотвратяване, намаляване и при 

възможност - премахване на установените значителни неблагоприятни последици за 
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околната среда и човешкото здраве, и описание на предложените мерки за наблюдение 

(например изготвянето на анализ след реализацията на инвестиционното предложение), 

като се дават обяснения до каква степен ще бъдат избегнати, предотвратени, намалени или 

премахнати значителните неблагоприятни последици за околната среда и човешкото здраве; 

описанието трябва да обхваща както етапа на строеж, така и етапа на експлоатация и да 

съдържа план за изпълнение на мерките; 

9. Описание на очакваните значителни неблагоприятни въздействия на инвестиционното 

предложение за околната среда и човешкото здраве, произтичащи от уязвимостта на 

инвестиционното предложение на риск от големи аварии и/или бедствия, които са от 

значение за него; съответната информация трябва да е получена чрез оценка на риска; 

описанието включва приложимите мерки, предвидени за предотвратяване или смекчаване на 

значителните неблагоприятни последици на тези събития за околната среда и човешкото 

здраве, както и подробности за подготвеността и за предлаганото реагиране при такива 

извънредни ситуации; 

10. Становища и мнения на засегнатата общественост, на компетентните органи за вземане 

на решение по ОВОС или на оправомощени от тях длъжностни лица и други специализирани 

ведомства и заинтересувани държави - в трансграничен контекст, получени в резултат от 

проведените консултации; 

11. Заключение в съответствие с изискванията на чл. 83, ал. 5; 

12.Нетехническо резюме; –самостоятелно приложение;  

13. Описание на трудностите (технически причини, недостиг или липса на данни), срещнати 

при събирането на информация за изработване на доклада за ОВОС; 

14. Друга информация - по преценка на компетентния орган или на оправомощеното от него 

длъжностно лице; 

15. Референтен списък, в който се изброяват подробно източниците, използвани за 

описанията и оценките, включени в доклада. 

 

ПРИЛОЖЕНИЯ КЪМ ДОКЛАДА ЗА ОВОС 

- Копия от писма и становища по процедурата за ДОВОС; 

- Копия от диплома за магистърска степен на експертите; 

- Декларации за независимост на експертите; 

- Разделителен протокол на експертите за изпълнените от тях  части от Доклада за 

ОВОС; 

- Обзорна карта на района на инвестиционното предложение; 

- Обзорна карта на района на инвестиционното предложение с посочени чувствителни 

обекти; 

Обзорна карта на района на инвестиционното предложение с посочени други промшлени 

обекти, чиито дейности могат да кумулират с инвестиционното предвожение; 

- Скица  и документ за собственост на имота, в който се реализира ИП; 

- Схема на технологичните процеси и на пречиствателни съоръжения;  

- Геоложка, хидрогеоложка, хидроложка и почвена  карти на района; 

- Данни за състоянието на околната среда – от ИАОС, БД,  собствен мониторинг и пр. 

- Справка за проведените консултации по съдържанието и обхвата на ДОВОС, вкл. с 

копия от протоколи за срещи и писмени становища на компетентни органи  и обществеността  

във връзка с изготвянето на ОВОС. 

 

Като отделни приложения се представят:  

- Нетехническо резюме. 

- Уведомление за класификация на предприятие и/или съоръжение с нисък или висок рисков 

потенциал по реда на чл. 103, ал 1 от ЗООС; 

- Информация по чл. 99 б от ЗООС; 

- Оценка за на най-добри налични техники (НДНТ) в съответствие с изискванията 

на чл. 99а от ЗООС 
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 - Съгласувано и допълнено Задание за обхват и съдържание на ДОВОС; 

 

VІ. СПИСЪК НА НЕОБХОДИМИТЕ ПРИЛОЖЕНИЯ КЪМ ЗАДАНИЕТО 

Към Заданието прилагаме: 

Приложение 1 

- Копие от писмо изх. № ОА-8405/А364 от 09.11.2023 г. на Директора на РИОСВ-

Варна; 

Приложение 2 

- Актуална скица на имота, в който ще се реализира инвестиционното 

предложение; 

- Разрешение за ползване № ДК-07-ВН 136/05.06.2023 г.; 

Приложение 3 

- ГЕНПЛАН на площадката на Инсталацията за термично тертиране на отпадъци; 

Приложение 4 

- Схема и изглед на системата за термично третиране на отпадъци; 

- Схема на компановката на оборудването с нова ORC система;  

- Копие на Разрешение за дейности с отпадъци № 03-ДО-666-00 от 23.08.2019 г., 

последно изменено и допълнено с Решение № 03-ДО-666-03 от 22.04.2024 г. 

- Списък на нови кодове отпадъци, които ще се третират в инсталацията след 

осъществяване на ИП; 

Приложение 5 

- Уведомление за извършена класификация по чл. 103 от ЗООС за Инсталация за 

термична преработка на отпадъци, гр. Девня на „ЕкоСейф“ ООД, гр. София; 

- Становище № УК-2545/29.08.2023 г. на Директора на ИАОС за класифициране  

на Инсталацията за термично третиране на отпадъци на „ЕкоСейф“ ООД като 

„предприятие с нисък рисков потенциал“. 

Приложение 6 

Справка за проведени консултации и копия от мнения, становищата и препоръки 

получени при проведените от инвеститора консултации с компетентните органи, ведомства 

и засегнатата общественост. 

 

 VІІ. ЕТАПИ, ФАЗИ И СРОКОВЕ ЗА РАЗРАБОТВАНЕ НА ДОКЛАДА ЗА 

ОВОС 

 
Докладът за ОВОС на инвестиционното предложение „Увеличаване на капацитета 

на съществуваща инсталация за термично третиране на отпадъци“, гр. Девня, местност 

„Отсреща“, община Девня, област Варнда бъде разработен в един етап и в срок, договорен 

с Възложителя. 

 

VІІІ. ДРУГИ УСЛОВИЯ И ИЗИСКВАНИЯ – не се поставят. 
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